Test 11 etapu Olimpiady Techniki Samochodowej 2015

z zaznaczonymi prawidtowymi odpowiedziami

Zeliwo to stop:

L1 Zelaza z weglem, w ktorym zawarto$¢ wegla nie przekracza 2%

m Zelaza z weglem i innymi dodatkami, w ktérym zawarto$¢ wegla przekracza 2% oraz jest mniejsza niz
4,3%

L1 zZelaza z weglem, w ktorym zawarto$¢ wegla przekracza 4,3%

L1 zelaza z weglem i innymi dodatkami, w ktorym zawarto$¢ wegla nie przekracza 2%

Lampy w kanalach warsztatu samochodowego powinny by¢ zasilane pradem elektrycznym o napigciu nie-
przekraczajacym:

0 eéev

0 122v

m 24V

Ll 48V

Rezystancja zastgpcza uktadu trzech rezystoréw o rezystancji 2 Q, 4 Qi 12 Q potaczonych rdwnolegle wynosi:
L] 1/18Q

L] 05Q

m 12Q

Ll 180

Moment obrotowy na wale wyj$ciowym przektadni hydrokinetycznej (moment turbiny) jest:
m suma momentu obrotowego pompy i momentu reakcyjnego Kierownicy

[ roznicg momentu obrotowego pompy i momentu reakcyjnego kierownicy

[ iloczynem momentu obrotowego pompy i momentu reakcyjnego kierownicy

1 ilorazem momentu obrotowego pompy i momentu reakcyjnego kierownicy

Naprezenie w przekroju stalowego preta o dlugosci 120 mm i przekroju okragltym o $rednicy 40 mm $ciska-
nego sitg F = 62,8 kN wynosi:

m 50 MPa

1 100 MPa

1 200 MPa

L1 400 MPa

W prostej przektadni planetarnej (patrz rys.), zlozonej z kota stonecznego (1), zespotu sate- 3

litow osadzonych w jarzmie (2) oraz kota pier§cieniowego (3) odwrocenie kierunku i zwiek-

szenie predkosci obrotowej uzyskuje si¢ w przypadku:

[J napedzania jarzma satelitow, unieruchomienia kota pier-$cieniowego i odbioru napedu
z kota stonecznego

m unieruchomienia jarzma satelitow, napgdzania kota pierscieniowego i odbioru napgdu
z kota stonecznego

[J napedzania kota stonecznego, unieruchomienia jarzma satelitdw i odbioru napedu z
kota pierscieniowego

[ napedzania kota pierScieniowego, unieruchomienia kota stonecznego i odbioru napgdu
z jarzma satelitow

W dwuwatkowej skrzynce biegow w przednim zblokowanym uktadzie napedowym samochodu watki gtowny
(wyjsciowy) 1 sprzegtowy (wejsciowy) sa:

L1 wspodtosiowe i maja zgodne kierunki obrotéw na wszystkich biegach do przodu

L] wspodtosiowe i maja przeciwne kierunki obrotow na wszystkich biegach do przodu

m rownolegle i maja przeciwne kierunki obrotow na wszystkich biegach do przodu

[l wichrowate i maja zgodne kierunki obrotow na wszystkich biegach do przodu

Podziatke obwodowa walcowego kota zebatego o zgbach prostych nalezy mierzy¢ na $rednicy okregu:
m podzialowego

] podstaw

[ wierzchotkow

[l dna wrgbow




W oémiocylindrowym silniku Spalinowym o zaptonie iskrowym powierzchnia denka kazdego tloka wynosi
50 Cm2, a promien kazdej korby watu korbowego ma wartos¢ 40 mm. Pojemnos¢ skokowa tego silnika to:

0 1200 cmd
0 1600 cm?
0 2400 cmd
m 3200cm?

W tzw. dwumasowym kole zamachowym kat wzglednego obrotu obu cze¢sci kota w stosunku do kata wzgled-
nego obrotu ttumika drgan skrgtnych w zwyklej tarczy sprzegtla jest:

B znacznie wigkszy

[J nieznacznie wigkszy

O porownywalny

[ znacznie mniejszy

Czujnik temperatury cieczy chtodzacej zawierajacy termistor typu PTC charakteryzuje:
L] zwigkszanie si¢ jego pojemnosci elektrycznej wraz ze wzrostem temperatury

B zmniejszanie si¢ jego rezystancji wraz ze spadkiem temperatury

1 zwiekszanie si¢ jego rezystancji wraz ze spadkiem temperatury

[J zmniejszanie si¢ jego pojemnosci elektrycznej wraz ze spadkiem temperatury

Skrot DOHC oznacza:

L] dwa waty wyréwnowazajace umieszczone w kadtubie
[ jeden wat rozrzadu umieszczony w kadtubie

m dwa waly rozrzadu umieszczone w glowicy

[ jeden wat rozrzadu umieszczony w glowicy

W ogniwie paliwowym polimerowo-elektrolityczno-membranowym (PEM):

m  wodor jest doprowadzany do anody, na ktérej podlega utlenianiu, a do katody jest doprowadzany tlen,
ktory ulega redukcji

[J wodor jest doprowadzany do katody, na ktorej podlega utlenianiu, a do anody jest doprowadzany tlen,
ktory ulega redukcji

[J wodor jest doprowadzany do katody, na ktorej podlega redukcji, a do anody jest doprowadzany tlen, ktory
ulega utlenianiu

[J wodor jest doprowadzany do anody, na ktorej podlega redukcji, a do katody jest doprowadzany tlen, ktory
ulega utlenianiu

Zamieszczony obok symbol kierunkowosci struktury powierzchni oznacza kierunkowos¢:

[ jednokierunkowg wspotsrodkowa R
[J bezkierunkowg punktowsg

[J wielokierunkowg nieuporzadkowang
m wielokierunkowa promieniowa

MIG to skrot nazwy metody spawania:

L1 elektroda topliwg w ostonie gazu aktywnego

L1 elektroda nietopliwa w ostonie gazu aktywnego
m clektroda topliwa w ostonie gazu obojetnego

L] elektrodg nietopliwg w ostonie gazu obojetnego

Emisj¢ drogowa dwutlenku wegla (CO,) wyraza si¢ w:
1 kmol/km

m g/km

O I/km

] g/100 km




Przelozenia skrzynki biegéw na poszczegdlnych biegach majg nastepujgce wartosci: iy = 5,40; i, = 3,35;
i3=2,08; i1 =1,29; is = 0,80. Rozpietos¢ przetozen tej skrzyni biegdw wynosi:

O 161

O 2,60

0 4,19

m 6,75

W zawieszeniu typu McPherson 0§ obrotu (zataczania) zwrotnicy jest wyznaczona przez:

] o$ amortyzatora kolumny

m prosta faczacg $rodek gérnego tozyska oporowego kolumny i §rodek zewngtrznego przegubu wahacza
L] prosta taczaca srodek gornego tozyska oporowego kolumny i $rodek wewnetrznego przegubu wahacza
[ prostg taczacy Srodek gornego tozyska oporowego kolumny i srodek $ladu opony na nawierzchni

Pasowanie G7/h6 jest pasowaniem:

] luznym wg zasady stalego otworu

[0 mieszanym wg zasady statego otworu
] mieszanym wg zasady statego waltka
m luznym wg zasady stalego watka

Pojedynczy przegub napedowy Cardana (Kardana) jest przegubem:
m nierd6wnobieznym o zmiennym przetozeniu

[ nieréwnobieznym o statym przetozeniu

L] réwnobieznym o statym przetozeniu

L] réwnobieznym o zmiennym przetozeniu

W o$miocylindrowym silniku czterosuwowym o pojemnosci 2400 cm’ komora sprezania ma objetos¢ 30 cm’.
Stopien sprezania tego silnika wynosi:

09

1 10

m 11

0 12

W czterocylindrowym rzgdowym silniku czterosuwowym o zaptonie iskrowym wyposazonym w jednobiegu-
nowg cewke zaptonowa moze wystgpowaé nastepujaca kolejnos¢ zaptonu (cylinder nr 1 umieszczony od
strony napedu rozrzadu):

0 1-2-3-4 lub 1-4-3-2

m 1-2-4-3 lub 1-3-4-2

L1 1-3-2-4 lub 1-2-3-4

Ll 1-4-2-3 lub 1-3-2-4

Retarder to popularna nazwa:

[ urzadzenia do unieruchamiania pojazdu
m hamulca dlugotrwatego dziatania

1 hamulca postojowego

(] uktadu programowania predkos$ci jazdy

Symbol dystrybutora paliwa na etykiecie opony, oznaczajacy efektywnos¢ energetyczna, charakteryzuje:
Ll przyczepnos$¢ opony na mokrej nawierzchni

[J zdolno$¢ opony do przenoszenia sit wzdhuznych

] wydatek energii zuzytej do produkcji opony

m opory toczenia opony

Drazek Panharda to:

poprzeczny drazek w zawieszeniu zaleznym taczacy sztywng o$ pojazdu z nadwoziem lub rama
drazek skretny w poiniezaleznym zawieszeniu z belka skretng

wzdtuzny drazek w zawieszeniu zaleznym przejmujacy sitle hamowania

poprzeczny drazek przeciwdziatajacy poprzecznym przechytlom nadwozia na zakrgcie

goo=




Moc oporéw powietrza:

[ nie zalezy od predko$ci pojazdu

L] jest wprost proporcjonalna do predkos$ci pojazdu

L1 jest proporcjonalna do kwadratu predko$ci pojazdu
m  jest proporcjonalna do szescianu predkosci pojazdu

Moc silnika samochodu o tylnym uktadzie napedowym charakteryzujacym si¢ sprawnoscig rowna 0,8 rozwi-
jajacego na kotach osi napedowej moc 100 kW wynosi:

1 80 kw

[ 100 kW

m 125 kW

[ 150 kW

W zawieszeniu pojazdu samochodowego stabilizator to:

m clement sprezysty przeciwdziatajacy poprzecznym przechytom nadwozia na zakrgcie
L] poprzeczny drazek taczacy w zawieszeniu zaleznym tylng o$ z nadwoziem lub ramg
[J dodatkowy element sprezysty stosowany w celu zmniejszenia skoku zawieszenia

[ element thumigcy drgania pionowe

W ksenonowej lampie wytadowczej §wiatto widzialne wytwarza si¢ za pomoca:

[ tuku elektrycznego powstajacego migdzy elektrodami lampy w otoczeniu powietrza

m luku elektrycznego powstajacego miedzy elektrodami lampy w otoczeniu gazu szlachetnego
[ Zarzacego si¢ widkna wolframowego w otoczeniu gazu szlachetnego

L] zarzacego si¢ widkna wolframowego w otoczeniu powietrza

Magistrala LIN w pojazdach samochodowych jest wykorzystywana m.in. do sterowania:
LI silnikiem

[ automatyczng skrzynka biegéw

] uktadem hamulcowym

m  elektrycznym opuszczaniem i podnoszeniem szyb

Kat wyprzedzenia osi obrotu (zataczania) zwrotnicy stosuje si¢ w celu:

m uzyskania samopowracalno$ci kot kierowanych do ustawienia do jazdy na wprost
] poprawy zwrotno$ci samochodu

[J zmniejszenia sity, ktorg kierowca musi przyltozy¢ do kota kierownicy

[J zmniejszenia zuzycia opon

W hamulcach bebnowych wzmacniajacych dwukierunkowo (tzw. duo-serwo) wystepuja:

L1 dwa rozpieracze hydrauliczne jednostronnego dziatania

1 dwa rozpieracze hydrauliczne dwustronnego dziatania

m jeden rozpieracz hydrauliczny dwustronnego dziatania i swobodnie przesuwajacy si¢ sworzen dociskowy
szczek

[J jeden rozpieracz hydrauliczny dwustronnego dziatania i zamocowany sworzen dociskowy szczek

Gloéwna krawedz skrawajgca noza tokarskiego jest linig przecigcia sig:
m powierzchni natarcia z powierzchnig przytozenia

[l powierzchni natarcia z pomocnicza powierzchnig przytozenia

[l powierzchni przylozenia z pomocnicza powierzchnig przytozenia
LI powierzchni przytozenia z dolng powierzchnig noza

W budowie nadwozi widkna weglowe stosuje si¢ w celu:

L1 spelnienia przez pojazd nowych norm bezpieczenistwa pieszych
[ ulatwienia recyklingu pojazdu

1 zmniejszenia kosztéw produkcji pojazdu

m zmniejszenia masy nadwozia i catego pojazdu




W amortyzatorze hydraulicznym wypelnionym cieczg magnetoreologiczng energia drgan zostaje zamieniona

energi¢ cieplng

energi¢ elektromagnetyczng
energie hydrauliczna

energie mechaniczng sprezystosci

ooow =

Autobus miejski Jelcz 272 Mex (tzw. ogorek) byt produkowany w Polsce w latach 1963—-1977 wedtug licencji
zakupionej:

O we Francji

m  w Czechoslowacji

0w Niemieckiej Republice Demokratycznej

[J na Wegrzech

Glownym czynnikiem wpltywajacym na opor toczenia opony na gladkiej nawierzchni jest:
L profil podtuzny drogi

] geometria ustawienia kot

m tarcie wewngtrzne w oponie

[ tarcie miedzy opong a nawierzchnig

Wymiar 1407507 jest stolerowany:
1 dwustronnie symetrycznie

m dwustronnie niesymetrycznie
1 jednostronnie niesymetrycznie
1 jednostronnie symetrycznie

Czterosuwowy silnik spalinowy o zaptonie iskrowym rozwija moc 94,2 kW przy 3000 obr/min. Przy podane;j
predkosci obrotowej moment obrotowy tego silnika wynosi:

1 100 N'm

] 170 N'm

1 250 N'm

m 300 N-m

Wskazowka: przyja¢ n = 3,14.

W samochodzie podsterownym pokonujgcym zakret o statym promieniu przy wzro$cie predkosci jazdy:
m  kierowca musi zwigkszy¢ kat skretu kot przednich

[ kierowca musi zmniejszy¢ kat skretu kot przednich

[ kierowca powinien utrzymywac¢ staly kat skretu kot przednich

[ kierowca nie musi korygowac¢ toru ruchu pojazdu




