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Srodki ochrony stuchu powinny byé obowiazkowo uzywane przez pracownikoéw warsztatu samochodowego
podczas wykonywania prac, w czasie ktorych natezenie hatasu przekracza warto$é:

] 25dB

] 45dB

H 385dB

] 115dB

W rysunku technicznym maszynowym linia punktowa moze by¢ linia:
B grubg lub cienka

O tylko cienka

O tylko gruba

[ bardzo grubg, grubg lub cienkg

Glebokos¢ rowka watka wielowypustowego jest wymiarem:
] zewngtrznym

] wewngtrznym

B mieszanym

] posrednim

Czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza wystgpuje
w silnikach o zaptonie samoczynnym
wyposazonych w:

I rzedowa pompe wtryskowg

B rozdzielaczowg pompe wtryskowa

L1 pompowtryskiwacze

L1 zasobnikowy uktad wtryskowy Common Rail

Poslizg kota podczas napedzania samochodu jest wyrazonym w procentach stosunkiem:
[ réznicy predkosci pojazdu i predkosci obwodowej kota do predkosci pojazdu

[ réznicy predkosci pojazdu i predkosci obwodowej kota do predkosci obwodowej kota
[ réznicy predkosci obwodowej kota i predkosci pojazdu do predkosci pojazdu

B r6znicy predkosci obwodowej kota i predkosci pojazdu do predkosci obwodowej kota

Naprezenie w jednorodnym precie stalowym o przekroju kwadratowym o boku 4 cm rozcigganym sitg 80 kN
Wynosi:

[J 5MPa

L1 20 MPa

B 50 MPa

L1 500 MPa

W uktadzie wtryskowym benzyny Bosch L-Jetronic podstawowg wielko$cia sterujgca jest wartosc:
B objctosci powietrza zasysanego przez silnik

L] ci$nienia w uktadzie dolotowym silnika

[l temperatury cieczy chtodzacej silnik

[ potozenia pedatu przyspieszenia

Operacja prasowania na zimno nie jest:
LI wybijanie

B wygladzanie

LI speczanie

1 dottaczanie




Cyjanowanie to obrobka cieplno-chemiczna stali polegajaca na nasycaniu warstwy wierzchniej przedmiotu
jednoczes$nie:

[ azotem i wodorem

1 azotem i chlorem

0 wodorem i weglem

B azotem i weglem

W diagnostyce poktadowej EOBD/OBD II znormalizowane kody bledow elementéw uktadu napedowego
rozpoczynaja si¢ wyroznikiem literowym:
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Zaktadajac niewystepowanie strat w uktadzie napgdowym, w samochodzie jadacym z predkoscia
120 km/h na biegu bezposrednim o przetozeniu 1

i przetozeniu przektadni glownej 4,2 przy kotach toczacych sig bez poslizgu i majacych promien
toczenia 1/t metrow kierowca na obrotomierzu

odczyta predko$¢ obrotowg silnika:

L1 6300 obr/min

B 4200 obr/min

L1 2100 obr/min

L1 1050 obr/min

W dwuosiowym samochodzie nadsterownym $redni kat bocznego znoszenia kot tylnych jest:

L] wiekszy od sredniego kata bocznego znoszenia kot przednich przy matych predkosciach jazdy
i mniejszy od niego przy duzych predkosciach jazdy

L] mniejszy od $redniego kata bocznego znoszenia kot przednich

LI rowny $redniemu katowi bocznego znoszenia kot przednich

B wickszy od $redniego kata bocznego znoszenia kot przednich

Pojemnos$¢ skokowa trzycylindrowego silnika wysokopreznego o stopniu sprezania 21 i pojemnosci komory
sprezania 45 cm3 Wynosi:

1 2970 cm3

0 2835 cm3

B 2700 cm3

[ 1980 cm3

Zastgpcza rezystancja elektryczna uktadu dwoch rezystoréw potaczonych rownolegle, o rezystancji odpo-
wiednio 2 Q13 Q, jest rowna:

L 5/6Q

H 65Q

0 s5Q

1 6Q

Wartos$¢ napiecia sygnatu przeplywomierza powietrza silnika wyposazonego w zasobnikowy uktad wtry-
skowy Common Rail zmienia si¢ w zakresie:

[J OdolV

B 0do5V

0 0do10V

0 0do12V




Pozary pionowych $cian wewnetrznych warsztatu samochodowego nalezy gasi¢ strumieniem skierowanym:
B od dotu do gory

[ od gory do dotu

I od lewej do prawej

I od prawej do lewej

W rysunku technicznym maszynowym znak = oznacza tolerancjg:
LI rownolegtosei

I symetrii

[ ptaskosci

B zarysu przekroju wzdtuznego

MIG to skrot metody spawania:

elektroda nietopliwa w oslonie gazu obojetnego
elektroda topliwa w ostonie gazu obojgtnego
elektrodg nietopliwg w ostonie gazu aktywnego
elektroda topliwa w ostonie gazu aktywnego

oOomd

Stal weglowa o mniejszej zawarto$ci wegla w pordwnaniu ze stala weglowa o wigkszej zawartos$ci wegla

mniejszg wytrzymatos¢, mniejsza twardos¢ i wiekszg plastycznosé
mniejszg wytrzymatos$¢, mniejszg twardos¢ i mniejszg plastycznosé
mniejsza wytrzymato$¢, wieksza twardos¢ 1 wicksza plastycznosé
wieksza wytrzymalo$¢, mniejsza twardos¢ i wieksza plastycznosé

I:II:II:II;

W hamulcach bgbnowych o szczekach ptywajacych (tzw. duo-duplex) wystepuja:

[ jeden rozpieracz hydrauliczny dwustronnego dziatania i ptywajacy sworzen dociskowy szczek

[J jeden rozpieracz hydrauliczny dwustronnego dziatania i zamocowany sworzen dociskowy szczek
[J dwa rozpieracze hydrauliczne jednostronnego dziatania

M dwa rozpieracze hydrauliczne dwustronnego dziatania

Dzwignia zmiany biegdw jest wykonana z metalu, natomiast gatka tej dzwigni z tworzywa sztucznego. Oba
te elementy maja takg samg warto$¢ temperatury. Podczas dotykania r¢ka dzwigni odczuwa si¢ pozornie, ze
jest zimniejsza od uchwytu z tworzywa. Odczucie to jest wynikiem:

réznych gestosci materiatow dzwigni 1 gatki

wiekszej dlugosci dzwigni niz gatki

wigkszej przewodnosci cieplnej materiatu dzwigni niz gatki

roéznego ksztattu dzwigni i gatki

OO0

Magistrala LIN to samochodowa sie¢ transmisji danych:

B jednoprzewodowa o szybkosci transmisji do 20 kB/s

[ jednoprzewodowa o szybkos$ci transmisji 21 do 125 kB/s
1 dwuprzewodowa o szybko$ci transmisji do 20 kB/s

[J dwuprzewodowa o szybkosci transmisji 21 do 125 kB/s




W prostej przekladni planetarnej (patrz rys.), ztozonej z kota stonecznego (1), zespotu satelitow na jarzmie

(2) oraz kota pierscieniowego (3) odwrocenie kierunku i zwigkszenie predkosci obrotowej uzyskuje sie w

przypadku:

[J napedzania jarzma satelitow, unieruchomienia kota pierscieniowego i odbioru napedu z kota stoneczne-
go

B unieruchomienia jarzma satelitow, napedzania kota pier§cieniowego i odbioru napedu z kota stoneczne-
go

[J napedzania kota stonecznego, unieruchomienia jarzma satelitow i odbioru napedu z kota pier$cieniowe-
go

[ napedzania kota pierscieniowego, unieruchomienia kota stonecznego i odbioru napedu z jarzma sateli-

tow

Kroéca odptywu nadmiaru paliwa nie maja stosowane obecnie w zasobnikowych uktadach Common Rail
wtryskiwacze:

1 elektromagnetyczne Bosch

1 piezoelektryczne Bosch

M piezoelektryczne Delphi

1 elektromagnetyczne Delphi

Czynnik chtodniczy w klasycznym uktadzie klimatyzacji samochodowej wyptywajacy ze skraplacza jest:
[ cieczg pod niskim ci$nieniem

B cieczg pod wysokim ci$nieniem

L1 parg pod niskim ci$nieniem

L1 parg pod wysokim ci$nieniem

Wedlug europejskiej klasyfikacji jakosciowej ACEA oleje do silnikow samochodéw cigzarowych i autobu-
sOW o zaptonie samoczynnym oznacza si¢ litera:

oA

B

U cC

B E

Gléwnym parametrem, na ktory wspotczesnie jest ukierunkowane sterowanie uktadow zasilania samocho-
dowych silnikow spalinowych jest:

L1 emisja CO, w spalinach

B moment obrotowy silnika

0 moc silnika

L1 emisja czastek statych




Zasobnikowy uktad wtryskowy Common Rail umozliwia sterowanie przebiegiem procesu spalania bezpo-
srednio w cylindrze silnika dzigki:

wtryskowi w zaplanowany sposob kilku dawek paliwa podczas jednego cyklu pracy silnika
wtryskowi paliwa do cylindra pod bardzo duzym cis$nieniem

wtryskowi do cylindra w odpowiedniej chwili jednorazowo catej dawki paliwa

zastosowaniu zasobnika paliwa

ooOm

Smarno$¢ paliwa do silnikow o zaptonie samoczynnym ma decydujacy wptyw na:

rozpylenie paliwa w cylindrze

smarowanie pierscieni thokéw

zuzywanie si¢ elementow lub podzespolow uktadu wtryskowego pracujacych przy duzych cisnieniach
roboczych

przebieg spalania w cylindrze

O m00O

Moment obrotowy na wale wyj$ciowym przektadni hydrokinetycznej (moment turbiny) jest:
B sumg momentu obrotowego pompy i momentu reakcyjnego kierownicy

[J réznicag momentu obrotowego pompy i momentu reakcyjnego kierownicy

I iloczynem momentu obrotowego pompy i momentu reakcyjnego kierownicy

1 ilorazem momentu obrotowego pompy i momentu reakcyjnego kKierownicy

W zblokowanym przednim uktadzie napedowym z silnikiem umieszczonym wzdtuznie wystepuje przektad-
nia gtowna:

walcowa o zebach prostych

walcowa o zebach skosnych

stozkowa lub hipoidalna

slimakowa

OO0

W przypadku zawieszenia na pojedynczych wahaczach poprzecznych przy przechyle poprzecznym nadwo-
zia:

[J kota samochodu przechylajg si¢ w te¢ samg strong, co nadwozie

B kota samochodu przechylajg si¢ przeciwnie do przechytu nadwozia

[ kota samochodu pozostajg prostopadte do nawierzchni jezdni

[ kazde z kot przechyla si¢ w inng strone

Podczas podjazdu na maksymalne mozliwe do pokonania wzniesienie przyspieszenie samochodu:
L] jest rowne 0,259

LI jest rowne 0,5¢

LI jest maksymalne

B jest rowne zeru

W skrzyni biegdbw w zblokowanym przednim uktadzie napedowym samochodu z silnikiem umieszczonym
poprzecznie watki wyjsciowy i wejsciowy:

L1 sa wspotosiowe

B s3 rownolegte

L] krzyzuja sie pod katem 15°

1 sg prostopadte




Lampy w kanatach warsztatu samochodowego powinny by¢ zasilane pradem elektrycznym o napigciu nie
wigkszym niz:

AV

0 12v

B 24V

0 48V

W nadwoziu samono$nym rame pomocnicza (szczatkowa) stosuje si¢ gtownie w celu:
[ uzyskania lepszego rozktadu masy miedzy obie osie pojazdu

B ulatwienia montazu zespolu napedowego

[J wykorzystania posiadanego oprzyrzadowania do produkcji ram no$nych

L] dociazenia kot napgdzanych

Wspotczesne swiatla doswietlajace zakrety (zakretowe) sa:

L] mechanicznie sprzgzone z uktadem kierowniczym

[J wlaczane kazdorazowo w razie potrzeby przez kierowce za pomocg przycisku

B sterowane elektronicznie na podstawie wskazan czujnikow m.in. kata skretu kierownicy i obrotu nadwo-
zia wokot osi pionowej oraz predkosci jazdy

[ uaktywniane tylko po wlgczeniu przednich $wiatet drogowych

Naped hybrydowy samochodu osobowego polega na:

[J mozliwos$ci zasilania silnika roznymi rodzajami paliwa

B zastosowaniu dwoch zrodet napedu, np. silnika spalinowego oraz elektrycznego
] mozliwosci czasowego wylgczania z pracy czesci cylindrow silnika

L1 zastosowaniu wielopunktowego wtrysku dwufazowego w silniku

W uktadach skretu takze kot tylnych seryjnie produkowanych samochodéw osobowych:

skret kot tylnych wymaga zatrzymania pojazdu

kota tylne skrecajg si¢ zawsze w te samg strone, co przednie

kota tylne skrecaja si¢ zawsze w przeciwnag strone niz przednie

kota tylne skrecaja sie w te sama lub przeciwng strong wzgledem kot przednich, w zaleznosci od predko-
$ci jazdy

BOOO

Jako czujniki polozenia i predkosci obrotowej watu korbowego silnika w uktadzie wtryskowym Common
Rail stosuje si¢ czujniki:

indukcyjne lub hallotronowe

wylacznie indukcyjne

wylacznie hallotronowe

indukcyjne, hallotronowe lub rezystancyjne
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