OLIMPIADA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ 2009 — pytania Il e tapu (21 marca)

Terminem ,coupé-cabrio” oké&a sk: 2p.
O zamknite nadwozie coupé z przesuwnym lub uchylnym oknaohdwym
0 zamknite nadwozie coupé pozbawione gornejsczsrodkowego stupka dachowego

| otwarte nadwozie (kabriolet) z rozktadanym i chowaym we wrgce przedziatu
bagazowego sztywnym dachem wielog&ciowym

O otwarte nadwozie (kabriolet) z nakltadanym sztywrdaohem jednoegciowym typu hardtop

Majacy obowazywat w krajach Unii Europejskiej od 2012 r. limit zawaci dwutlenku wgla w
spalinach silnikow o zaptonie iskrowym samochod®oelmwych bdzie
wynosit: 2p.

OO0 12 g/km pokonanej drogi

O 12 g/dnt zuzytego paliwa

| 120 g/km pokonanej drogi

0 120 g/dni zwzytego paliwa

Samochaod, w ktérego reflektorach jakddtaswiatta zastosowano lampy wytadowcze, musi by
wyposaony w: 1p.

OO0 dodatkowy akumulator, zapewrqay zasilanie w wypadku awarii

| automatyczny uktad oczyszczania szyb reflektorowregulacji zaskegu swiatet

O instalacg elektryczma o napeciu 42 V

OO0 zestaw dwdch zapasowych lamp wytadowczych do saielogf wymiany

Stereolitografia to jedna z metod: 2p.
| tzw. szybkiego prototypowania cgsci i podzespotow

O odtwarzania plikow w formacie MP4 w samochodowychydzeniach audio

O wklejania przewoddw grzewczych w szyjwrzedni

0 nanoszenidciezek przewodacych na ptytki obwodéw drukowanych

Zawieszenie aktywne umlbwvia: 2p.

O skrecanie w niewielkim zakresieatowym takze kot tylnych

0 stale monitorowanie émienia powietrza w oponach

| chwilowa zmiang charakterystyki elementéw ttumiacych i resorujacych podczas jazdy

OO0 dofaczanie i odiczanie nagdu kot jednej z osi

Akumulator bezobstugowy: 1p.
OO musi by wymieniany co dwa lata niezalge od stanu technicznego
| nie wymaga uzupetniania poziomu elektrolitu podczasormalnej eksploatacji



O dowolnie dlugo mge pozostawaw nieeksploatowanym samochodzie bez konieg@no
doftadowania

[0 podlega samoczynnemu oczyszczaniu obudowy metiedtrostatyczan

Recyrkulacg spalin w silnikach o zaptonie iskrowym stosuje @idwnie w celu: 2p.
O powigkszenia mocy silnika

OO0 zmniejszenia ziycia paliwa

OO0 zmniejszenia zawarfoi w spalinach castek statych (PM)

| zmniejszenia poziomu emisji tlenkow azotu (N¢Q)

Dziatanie przeptywomierza powietrza ,z goym drutem” mae by zakiécone podczas pracy
silnika w warunkach: 3p.

O niskich temperatur
O wysokich temperatur
| duzego zapylenia powietrza

O silnych wibracji

Klasyczna pojedyncza turbogparka ,,0 statlej geometrii” dziata efektywnie: 2p.
0 podczas nieustalonej pracy silnika

| podczas ustalonej pracy silnika

O w kazdych warunkach pracy silnika

O przy matym obcizeniu silnika

Pochfaniacz par paliwa w silnikach o zaptonie iskym stosuje i gtdwnie w celu: 2 p.

OO0 zmniejszenia ziycia paliwa

0 ograniczenia poziomu emis;ji tlenkwgla (CO)

| ograniczenia poziomu emisji wglowodorow (HC)

[0 zabezpieczenia szczelnie zamijtaego zbiornika paliwa przed uszkodzeniem wskutelkamm
cisnienia

W silniku o zaptonie samoczynnym przepustnice paw@ew kolektorze dolotowym stosuje sv

celu: 3p.

| spowodowania rownomiernej pracy w poszczegolnych kigdrach

0 zmniejszenia pulsacji przeptyvagpgo powietrza w przewodach dolotowych

0 poprawy stopnia napetnienia cylindrow

0 zwigkszenia zawirowania zasysanego powietrza

Konstrukcyjne przesuecie osi sworznia ttokowego w stosunku do osi cyiin@lezaksacja) ma na
celu: 2p.

O uzyskanie bardziej rownomiernej pracy silnika
0 zmniejszenie wibracji ttoka w cylindrze



OO lepsze smarowanie tloka
| zmniejszenie naciskow ptaszcza ttoka na gtaaylindra

Dodatkowe zasilanie silnika o zaptonie iskrowym fbertkiem azotu stosujeesprzede wszystkim
w celu: 3p.

0 zmniejszenia zawarfoi toksycznych substancji w spalinach
[0 zmniejszenia ziycia paliwa
| dostarczenia do cylindréw dodatkowej porcji tlenu wcelu zwigkszenia mocy silnika

[0 dodatkowego chtodzenia silnika

W zasobnikowym wtryskowym uktadzie zasilania siftnik zaptonie samoczynnym (Common Rail)
cisnienie w zasobniku paliwa jest: 3p.

O state

| zmienne w zalénosci od predkosci obrotowej silnika
OO0 zmienne w zalenosci od temperatury paliwa

0 zmienne w zalenosci od temperatury otoczenia

Podstawowym zadaniem systemu diagnostyki poktad&@dD jest: 1p.

| wskazanie niesprawnéci wystepujacej w eksploatowanym samochodzie

OO0 powiadomienie gytkownika,ze jego samochdd przekracza dopuszczalne normyiespadin o
wigcej niz 50%

O dokonywanie pomiaréw gten toksycznych substancji

0 spowodowanie wyiczenia z ruchu niesprawnego samochodu

Energe elektryczrm w ogniwach paliwowych wykorzystywanych do gdp samochodow uzyskuje
sie w wyniku reakcji chemicznej: 1p.

O tlenku wegla z helem

O tlenu z kwasem siarkowym
O wodoru z azotem

| wodoru z tlenem

Wytwarzanieswiatta widzialnego w ksenonowej lampie wytadowdgest realizowane za pomac
2p.

O tuku elektrycznego mdzy elektrodami lampy w otoczeniu powietrza

| tuku elektrycznego midzy elektrodami lampy w otoczeniu gazu szlachetnego
O zarzcego st widkna wolframowego w otoczeniu powietrza

O zarzmcego s¢ widkna wolframowego w otoczeniu gazu szlachetnego

Do ptukania uktadu klimatyzacji stosujesi 1p.
0 wodk destylowan lub demineralizowan
O alkohol metylowy lub etylowy



| azot lub chemiczny roztwor do ptukania

O benzyr ekstrakcyja lub rozpuszczalniki acetonowe

Zadaniem filtra-osuszacza w ukfadzie klimatyzaesit] 2p.

[0 separacja zanieczyszeézmechanicznych z czynnika chtodniczego w fazie péyn

[0 separacja zanieczysz@ézmechanicznych i powietrza z czynnika chtodniczegazie gazowej
[0 separacja powietrza z czynnika chtodniczego w fplsienej

| separacja zanieczyszcxtemechanicznych i powietrza z czynnika chtodniczego fazie
ptynne;j

W o$miocylindrowym silniku czterosuwowym o pojemitd 2400 cnd komora spgzania kadego z
cylindréw ma ohgtos¢ 30 cn®. lle wynosi stopié spezania tego silnika? 3p.

O 9

O 10

| 11

O 12

Jezeli moczaréwki reflektora w samochodowej instalacji elekiyej o nagiciu znamionowym 12
V wynosi 45 W, a pd ptymacy przezzarnik ma warté¢ 3 A, to rezystancjaarnika wynosi: 2 p.

0 3Q
| 5Q
0 9Q
0 15Q

Samochdd osobowy hamuje na nawierzchni poziomepbdtezynniku przyczepsoi u = 0,5.
Zaktadajc, ze przyspieszenie ziemskie g = 10 #i/somijajac opor powietrza, najwksza wartéé
op&nienia hamowania, ktére me osagna¢ ten pojazd, wynosi: 3p.

O 0,05 m/3
O 0,5m/g
| 5m/g
O 20 m/g

Liczba cetanowa paliwa jest wskakiem jego: 2p.
| sktonnasci do samozaptonu

0 odporndci na spalanie stukowe

OO0 wartasci opatowej

O skiadu frakcyjnego



Charakterystyka trakcyjna samochodu odzwierciedlezaosé: 1p.
O sity nagdowej od przyspieszenia pojazdu

| sity napgdowej na kotach od pedkosci jazdy

O sity oporow ruchu od obgienia pojazdu

O sity oporéw ruchu od padkaosci pojazdu

Préba swobodnego wybiegu samochoduysfrzede wszystkim do oceny stanu technicznego:
1p.

0 nadwozia

O silnika

| uktadu jezdnego

O ukitadu napdowego

W silniku asmiocylindrowym ttok ma powierzchaidenka réwa 50 cn¥, a promié& korby watu
korbowego wynosi 4 cm. Jaka jest pojeritnskokowa silnika? 2p.

0 1200 cnf
0 1600 cnf
O 2400 cnd
m  3200cni

Przetaenie kinematyczne przektadni hydrokinetycznej tsshek: 2p.
O predkosci katowej pompy do mrdkosci katowej turbiny

| predkosci katowej turbiny do pr edkosci katowej pompy

O predkosci katowej kierownicy do pydkaosci katowej pompy

O predkosci katowej turbiny do pgdkosci katowej kierownicy

Rezystancja zaghcza uktadu dwoéch rezystoréw o wardiach 10Q i 90 Q pofaczonych
rownolegle wynosi: 1p.
O 1/9Q

| 20

O 100Q

O 900Q

Przegub nagdowy Tracta jest przegubem: 2p.
| synchronicznymslizgowym

O asynchronicznyndlizgowym

O synchronicznym kulowym

O asynchronicznym kulowym



Klasyczna manualna smobiegowa skrzynia przektadniowa samochodu osoboveenagdem
przednim i poprzecznie umieszczonym silnikienzenmiet: 2p.

O dwa watki sprzgtowe i dwa watki gtdwne

O dwa waltki sprzgtowe i jeden watek gtdwny

O jeden walek sprgtowy i tylko jeden watek gtdbwny

| jeden watek sprzgtowy i jeden lub dwa watki gtowne

Do gaszenia ptaicej benzyny naley uzy¢ gasnicy typu: 1p.
O A

| B

O C

O D

KERS to system: 2p.
O przeciwdziatajcy blokowaniu kot

[0 zapewniajcy stateczn& ruchu podczas jazdy po tuku

| odzyskiwania energii kinetycznej przy hamowaniu (henowanie rekuperacyjne)

OO zapobiegajcy paslizgowi két przy ruszaniu z miejsca

Przy predkosci maksymalnej przyspieszenie samochodu jest: 2p.
| rowne zeru

O réwne 0,5¢g

O roéwne 1g

O maksymalne

W przypadku zawieszenia na dwoéch wahaczach popryelsa jednakowej diugoi przy
wystepowaniu sity poprzecznej: 3p.

O kazde z kot przechyla siw inng strorg

| kota samochodu przechylag sie w te¢ sam strone, co nadwozie
O kota samochodu przechyidagic przeciwnie do nadwozia

[0 kota samochodu pozosigawsze prostopadte do nawierzchni jezdni

Ztozenie toczne zawiera: 2p.
O zespot elementéw tocznych

O zespot elementéw tocznych i pieienia zewktrznego

OO0 zespodt elementow tocznych i pieienia wewrtrznego

| koszyk tazyska tocznego i elementy toczne



W dwuprzegubowym wale nagowym, ktdrego wszystkie odcinkizgw jednej ptaszcznie,
widetki srodkowego odcinka watu: 2p.

| leza w jednej ptaszczynie

[0 s prostopadie wzgbem siebie

[0 sa obrécone o & 45 stopni zgodnie z kierunkiem obrotow watu
[0 s3 obrécone o & 45 stopni przeciwnie do kierunku obrotéw watu

Przet@enie dynamiczne przekiadnjlmate;: 3p.

O jest rowne jej przeteeniu kinematycznemu

| jest rowne iloczynowi jej przetazenia kinematycznego i sprawngci mechanicznej

O jest rowne ilorazowi jej przedenia kinematycznego i sprawdod mechanicznej

OO0 nie zaley od jej przetaenia kinematycznego

Pod kotami nagdzanej osi z tzw. otwartym mechanizmemniéowym (bez blokady) wyspuje

duwza r@nica przyczepngi. Maksymalny moment nagowy, jaki mog tacznie przeni& oba kota
jest réwny: 3p.

O dwukrotnej wartéci momentu nagdowego kota wykazggego mniejsz przyczepnét
OO0 dwukrotnej wartéci momentu tarcia wewitrznego

| dwukrotnej warto sci momentu napdowego kota wykazujcego mniejsa przyczepnaé
powigkszonej o wartég¢ momentu tarcia wewrgtrznego mechanizmu

O wartasci momentu nagdowego kota wykazygego mniejsz przyczepnéé powiekszonej o
wartas¢ momentu tarcia wewgtrznego mechanizmu

Minimalna wolna przestrzewokot obrysu samochodu ustawionego na stanowibktugowym
powinna wynosi: 1p.

1 150 cm

| 120 cm
1 90 cm

1 50 cm

W dziataniu diody elektroluminescencyjnej (LED) vaykystuje st zjawisko: 3p.
| rekombinacji nosnikow tadunku (rekombinacji promienistej)

O termoemisji

O krystaloluminescencji

O elektroforezy



