Test Il etapu Olimpiady Techniki Samochodowej 2005

Czynnik chtodniczy w klasycznym uktadzie
klimatyzacji samochodowej wptywagy

do parownika jest:

1 pam pod niskim cdnieniem

1 pam pod wysokim cinieniem

] ciecz pod niskim cinieniem

L] ciecz pod wysokim cinieniem

Duza rezystang wewrgtrzng charakteryzuje si
1 woltomierz

[0 omomierz

1 amperomierz

1 miliamperomierz

W geometrii ustawienia két przesgoie wzdhenej

0si pojazdu to przesuie:

[ prostej wyznaczonej potawozstawu kot
tylnych wzgkdem tej osi symetrii pojazdu

[ prostej wyznaczonej potawrozstawu kot
przednich wzgidem tej osi symetrii pojazdu

1 prostej wyznaczonej potawozstawu 0si
wzgledem tej osi symetrii pojazdu

[ prostej wyznaczonej potawrozstawu kot
przednich wzgidem prostej wyznaczonej
potowa rozstawu két tylnych

Witryskiwacze piezoelektryczne stosuje si

w uktadach wtryskowych silnikéw o zaptonie
samoczynnym z wtryskiem bezpednim
wykorzystupcych:

[ indywidualne pompy wtryskowe

[J promieniowe pompy wtryskowe

1 osiowe pompy wtryskowe

[l zasobnikowe uktady Common Rail

Luz maksymalny pasowania watka w otworze jest
réwny r&nicy:

I gornej odchytki otworu i dolnej odchytki watka
[ gornej odchytki otworu i gérnej odchyitki watka
[ dolnej odchytki otworu i doinej odchytki watka
1 dolnej odchyiki otworu i gornej odchytki watka

Olej o0 oznaczeniu wg ACEA E4-99 jest olejem
silnikowym przeznaczonym do silnikow o zaptonie
1 iskrowym samochodéw osobowych
[ iskrowym samochodéw gtarowych

i autobusow
[0 samoczynnym samochodéw osobowych
1 samoczynnym samochodoévezarowych

i autobusow

Do gaszenia p@ru cieczy palnych (np. benzyny)
wystepujacego w obgbie uradzer pod napgciem
nalezy uzy¢ gasnicy oznaczonej symbolem:

0 A

L B

O cC

O E

W hamulcach &bnowych z dwukierunkowym

wzmacnianiem (tzw. duo-serwo) wgptlja:

[ dwa rozpieracze hydrauliczne jednostronnego
dziatania

[0 dwa rozpieracze hydrauliczne dwustronnego
dziatania

1 jeden rozpieracz hydrauliczny dwustronnego
dziatania i swobodnie poruszay sk sworzeé
dociskowy szcgk

] jeden rozpieracz hydrauliczny dwustronnego
dziatania i zamocowany swotzeociskowy
szczk

Na rysunku przedstawionoAgsko kulkowe:
[l dwukierunkowe

[1 samonastawne )
O skasne dwurzdowe [EREA
O wahliwe NS

Wskaznik dynamiczny samochodu jest stosunkiem:

L1 réznicy sity nagdowej na kotach i sity oporéw
toczenia do catkowitegogiaru samochodu

I réznicy sity nagdowej na kotach i sity oporéw
powietrza do catkowitego g¢iaru samochodu

I réznicy sity nagdowej na kotach i sity oporéw
wzniesienia do catkowitegogziaru samochodu

L1 roéznicy sity nagdowej na kotach i sity oporéw
bezwladnéci do catkowitego @izaru
samochodu

Stateczn&t pojazdu podczas ruchu to zdadalo:

[1 zakrcania i zawracania na mavie matym
promieniu

[1 bezzwilocznego reagowania na dyspozycje
kierowcy

[0 maksymalnego ograniczania skutkow zderzenia
z przeszkosl

[0 zachowania kierunku jazdy nadanego mu przez

kierowa:




W diagnostyce poktadowej EOBD samochodéw
znormalizowane kody bééw uktadu nagdowego
rozpoczynaj sie wyrdznikiem literowym:

B

O C
o P
0 u

Wspotczynnik skuteczrici hamowania pojazdu to

stosunek:

1 sumy sit hamowania wszystkich két do sity
ciezkosci pojazdu

I sity ciezkosci do sumy sit hamowania
wszystkich két pojazdu

[0 op&nienia hamowania do sitygikosci pojazdu

L1 sily cigzkosci do opé&nienia hamowania pojazdu

Zawieszenie z tzw. bedkskretna, szeroko stosowane
jako zawieszenie tylne samochodéw osobowych
z przednim nagdem:

[ nalezy do zawieszé& niezaleénych

1 nalezy do zawieszé pétniezalenych

1 nalezy do zawieszé zaleznych

1 nie naley dozadnej z podanych grup

W sterowanym elektronicznie tzw. aktywnym
uktadzie kierowniczym przy wzécie prdkosci
jazdy przetaenie:

1 zmniejsza si

] zwieksza s¢

] nie zmienia s

[ najpierw s¢ zwieksza, a potem szmniejsza

Drazek sketny w zawieszeniu samochodu spetnia
role elementu:

1 tlumiacego

1 prowadacego

[ sprzystego

[ sprzystego i prowadgego

Zwolnice, stosowane w uktadach gdpwych
niektorych cgzkich pojazdéw, zwykle umieszczasi
[ przy kotach jezdnych

1 w skrzynce biegéw

1 w skrzynce rozdzielczej

1 w migdzyosiowym mechanizmie ¥dicowym

W reflektorach kierunkowych (dwietlajacych
zakrty) podczas pokonywania zgkn strumie
swietlny jest obracany w plaszcayie:

1 pionowej do gory

1 pionowej na dot

[J poziomej do zewgtrznej strony zakitu

[J poziomej do wewetrznej strony zakitu

Elektroniczny bezpwedni uklad zaptonowy

czterosuwowedo silnika czterocylindrowego

Z tzw. tracon iskra charakteryzuje rownoczesne

wystepowanie iskry:

[0 na dwochswiecach zaptonowych
umieszczonych w jednym cylindrze

1 naswiecach zaptonowych w dwéch cylindrach

1 naswiecach zaptonowych w trzech cylindrach

[1 naswiecach zaptonowych w czterech cylindrach

Numer VIN na tabliczce znamionowej pojazdu
oznacza:

1 numer identyfikacyjny silnika

1 numer identyfikacyjny pojazdu

[ swiatowy numer producenta pojazdu

I numer identyfikacyjny skrzynki biegow

Filtr czastek statych stosujeestazwyczaj

w uktadach wylotowych silnikéw o zaptonie:
[ iskrowym z wtryskiem p&rednim

1 iskrowym z wtryskiem bezgoednim

[0 samoczynnym z wtryskiem p@dnim

[] samoczynnym z wtryskiem bezpednim

W samochodowej magistrali CAN twaiej lokalry
siet sterownikow:
[0 kazdy sterownik ma whasny adres i interfejs
[0 kazdy sterownik ma whasny adres, a interfejs jest
wspolny
[1 kazde dwa sterowniki majwspoélny adres
i wspdlny interfejs
[0 wszystkie sterowniki majwspoélny adres, a
interfejs kady sterownik ma wiasny

W zeliwie biatym caty wgiel wystpuje w postaci:
[ grafitu kulkowego

1 grafitu ptatkowego

1 grafitu ktaczkowego

[] cementytu

Czterokanatowy uktad przeciwblokoy ABS
zawiera:

[ jeden czujnik pgdkosci i dziata na cztery kota
[ dwa czujniki pedkosci i dziata na cztery kota
[ trzy czujniki pedkosci i dziata na cztery kota
L1 cztery czujniki pedkosci i dziata na cztery kota

W rysunku technicznym maszynowym hni
dwupunktowa cienkg oznacza st

[1 skrajne potaenia czsci ruchomych

[0 slady ptaszczyzn symetrii

1 linie podziatowe w kotachebatych

[ niewidoczne krawdzie i zarysy przedmiotow

Opony o oznaczeniach 185/65 R14 H
oraz 185/70 R13 H maje¢ sam:
szerokd¢

srednie osadzenia

wysokasé

nosnos¢

oooo




Podstawow przyczyn, dla ktérej w silnikach
niektérych samochodéw czopyzgesk watu rozrzdu
maja zréznicowanesrednice jest:

[ tradycja producenta silnikow

1 znaczna rénica obcizenia wyst¢pujaca wzdhi
watu rozradu

mozliwo$¢ zamontowania i wymontowania wat
Z gtowicy lub kadtuba

znaczna rgnica obcizenia wysgpujaca
w tozyskach watu rozrgdu

(|
(|

Najmniej szkodliwy dla zdrowia cztowieka sktadnik
spalin to:

I tlenek wegla (CO)

1 dwutlenek wegla (CG)
] tlenki azotu (NQ)

0 weglowodory (CH)

Z zeliwa sferoidalnego wykonujecsi
I panewki taysk

O tloki

1 odlewane waty korbowe

1 kadtuby silnikéw

W celu pomiaru naptia w obwodzie elektrycznym
woltomierz whcza s¢ miedzy:

1 biegun dodatni odbiornika oraz biegun ujemny
zrédta napécia

1 bieguny dodatni i ulemny odbiornika libddta
napkcia

1 biegun ujemny odbiornika oraz biegun dodatni
zrédta napécia

1 biegun ujemny odbiornika oraz biegun ujemny

zrédta napécia

W samochodzie osobowym wypdsaym

w instalacg elektryczm 0 napgciu znamionowym
12 V alternator o mocy znamionowej 600 W
wytwarza pad:

0 40A

0 50 A

0 60 A

0 70A

Prostowanie midu wytwarzanego przez alternator

samochodu jest konieczne, poniewa

1 wymaga tego &wietlenie pojazdu

] inaczej nie bdzie dziatat uktad zaptonowy

[0 akumulator wymaga tadowania tylko takim
pradem

1 w samochodzie jest instalacja jednoprzewodoV

Jedn, z madiwych przyczyn ,,dzwonienia” silnika
0 zaptonie iskrowym podczas przyspieszania
samochodu mae by¢:

zbyt p&ny zapton

zbyt wczesny zapton

zbyt bogata mieszanka

zbyt duwza liczba oktanowa zastosowanego
paliwa

oood

Przeciwbieny kierunek zwojéw dwéch
wspotosiowych spizyn zaworu wynika z:

[1 zapewnienia odpowiedniej charakterystyki sity
umazliwiajacej zamkngcie zaworu
zmniejszenia zkycia zngczeniowego sgeyn
zmiany czstasci drgar wiasnych spgzyn
zabezpieczenia przed zakleszczeniem w razie
pekniccia jednej ze speyn

Na rysunku technicznym pokazanym uproszczeniem
oznaczamy:

[0 podktadk sprzysta
O nakrtke czworoktna
[1 soczewkowy teb nita
1 plyte trasersk

O
O
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Po uniesieniu i podparciu na podstawkach osi tylnej
samochodu uruchomiono silnik oraz pozostawiono
go pracugcym na biegu jatowym z pdkoscia

960 obr/min. Po wiczeniu 1. biegu o przeteniu
45:15, przy przelzeniu przektadni gtdwnej 44:11,
kota tylne leda obracaty sj z predkoscia:

L1 60 obr/min

1 80 obr/min

1 100 obr/min

1 120 obr/min

Podczas badania opisanegazejydokonano préby
unieruchomienia jednego z obragajch s¢ kot
vatylnych. Po zatrzymaniu lewego kota prawe koto
zaczto obraca sie z predkaoscia:

1 dwukrotnie wieksz od pedkaosci két przed
zatrzymaniem lewego kotfa

dwukrotnie mniejsz od prdkosci kot przed
zatrzymaniem lewego kota

taka sam, jak prdkos¢ kot przed zatrzymaniem
lewego kota

]
]
[1 zerow, gdyz przestato s obracé




Poduszki powietrzne w samochodzie

sa uruchamiane sygnatem czujnika:

1 op&nienia pojazdu

L1 przyspieszeniadtowego obrotu pojazdu wokot
0si pionowej

[0 predkosci obrotowej kot

L] cisnienia otoczenia

Obrdébka cieplna metali zwana odpuszczaniem
powoduje przede wszystkim:

] zwiekszenie twardsci

1 zwiekszenie cigliwosci

1 zwigkszenie ohjtosci

[0 zmniejszenie chropowaici

Rysunek ptytki prostaktnej 30x 15 cm w skali 1:5
bedzie miat wymiary:

] 15x 7,5 mm

] 60x 30 mm

[0 35x20cm

] 150%x 75 cm

Symbolem T20 oznaczamy:

1 gwint trapezowy ] 20

1 otwor nieprzelotowy] 20

[0 klucz torx 20

L narzynk; gwintu trapezowegal 20

Naprzenie w metalowym pgcie osrednicy 20 mm

Symbolem graficznym przedstawionyi -
obok oznacza si v/

1 wgtebienie na powierzchni elementu
odlewanego

[1 chropowaté¢ powierzchni uzyskanw wyniku
obrébki skrawaniem

[ gtadka¢ wierzchniej warstwy materiatu
uzyskamn przez walcowanie

[1 spoirg tréjkatna

Symbolem S245 oznaczamy:

[] ksztaltle starkowa o dtugdci 24 mm
i zbieznosci 5 mm

[ spoirg o diugaci 24 mm i szerokii 5 mm

1 gwint trapezowy niesymetrycznyseednicy
24 mm i skoku 5 mm

1 pilnik ksztattowy trojlatny o diugdci 24 mm
i szeroka@ci boku 5 mm

Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy pod

samochodem uniesionym za pora@czendnego

podnanika hydraulicznego jest:

] odfaczenie autoalarmu

[1 ustawienie édwigni zmiany biegéw w potzeniu
neutralnym

[0 zwolnienie dwigni hamulca awaryjnego
(recznego)

[1 ustawienie podstawek pod punktami podparcia
spodu pojazdu

W modelach samochodow z silnikami o zaptonie

sciskanym si4 P = 62,8 kN, opartym o stalowy klocgk samoczynnym od ok. 1998 roku na tabliczce

o0 wymiarach 181010 cm, wynosi:
O 10 MPa
1 100 MPa
1 200 MPa
1 314 MPa

Minimalne napécie pracy 12 V kwasowego
akumulatora samochodowego wynosi:
95V

J 10V

] 105V

Znamionowej jest podawana (w ramce) w&rto

liczbowa (np. 1,5), ktéra oznacza:

O pojemnd¢ skokow silnika w dn?

[0 wspotczynnik dopuszczalnego zadymienia
spalin

1 wskaznik dynamiczny samochodu

1 wskaznik elastycznéci silnika

W diagnostyce silnikdw o zaptonie samoczynnym

wykorzystuje s metod ,.swobodnego

przyspieszania”, ktéra oznacza:

1 dowolne przyspieszanie podczas biegu luzem
w celu ostuchiania silnika np. stetoskopem

1 energiczne wéhiecie pedatu przyspieszenia
w celu pomiaru zadymienia spalin i rejestracji
tego parametru

[ wecisniecie pedatu przyspieszenia do potowy
skoku w celu oceny zdoldoi do przyspieszania
silnika

1 wcisniecie do oporu pedatu przyspieszenia

0 11v

w celu wsepnej oceny hakdiwosci silnika




