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W uktadzie zasilania silnika o zaptonie

samoczynnym z klasyczmomp rzedowa

w miare wzrostu pedkosci obrotowej silnika:

1 geometryczny poatek ttoczenia paliwa
i rzeczywisty pocatek ttoczenia paliwa
wystepuja w tej samej chwili

B rzeczywisty pocatek ttoczenia paliwa
wystepuje wczéniej niz geometryczny
pocatek tloczenia paliwa

[ rzeczywisty pocatek ttoczenia paliwa
wystepuje p&niej niz geometryczny poatek
ttoczenia paliwa

1 rzeczywisty pocatek ttoczenia paliwa
i geometryczny pocek tloczenia paliwa
nie @ ze soh zwiazane

Wedtug obowizujacej od 2004 roku klasyfikacji
ACEA olej do silnikbw o zaptonie iskrowym

i samoczynnym samochodoéw osobowych

z reaktorami katalitycznymi oznacza $tera:

O A

L B

HC

O D

Gtéwnym zadaniem przewietrzania zbiornika

paliwa ukfadu zasilania silnika benzynowego jest:

1 wywotanie naddinienia w pochtaniaczu par
paliwa

[J ograniczanie ztycia paliwa przez samochdd

1 wywotanie poddinienia w obwodzie
doprowadzenia paliwa do uktadu wtryskowegd

B ograniczanie emisji gglowodoréw do
atmosfery

Stal wgglowa o wikszej zawartéci wegla

w poréwnaniu ze stalweglowa o mniejszej

zawartdci wegla ma:

L mniejsa wytrzymatc¢, wicksz twardagé
i wigksz plastycznéc¢

B wicksz wytrzymala¢, wicksz twarddé
i mniejsa plastycznéé

L1 mniejsa wytrzymatc¢, mniejsa twardaé
i wigksz plastycznéc¢

L wigksz wytrzymata¢, mniejsa twarda¢
i mniejsz plastyczné¢

W seryjnie produkowanym samochodzie Toyota

Prius o napdzie hybrydowym:

I silnik spalinowy jest umieszczony z przodu,
a silnik elektryczny i akumulatory trakcyjne
Z tylu

I silnik spalinowy jest umieszczony z tytu wraz
zZ silnikiem elektrycznym, a akumulatory
trakcyjne z przodu

M silnik spalinowy wraz z silnikiem
elektrycznym jest umieszczony z przodu,
a akumulatory trakcyjne z tytu

[ silnik spalinowy wraz z dwoma silnikami
elektrycznymi g umieszczone z przodu,
a akumulatory trakcyjne z tytu

Gniazdo diagnostyczne diagnostyki poktadowej
EOBD / OBD Il ma:

1 6 stykow

] 12 stykéw

B 16 stykéw

[ 18 stykow

W hamulcu kbnowym typu duplex wyspuja:

1 jeden rozpieracz hydrauliczny dwustronnego
dziatania i dwie szeki hamulcowe:
wspotbiezna i przeciwbiena, zarowno
podczas jazdy do przodu, jak i do tytu

1 dwa rozpieracze hydrauliczne jednostronnego
dziatania i dwie szeki hamulcowe:
wspotbiena i przeciwbiena, zaréwno
podczas jazdy do przodu, jak i do tytu

[0 dwa rozpieracze hydrauliczne jednostronnego
dziatania i dwie szeki hamulcowe
przeciwbiene podczas jazdy do przodu
i wspotbiezne podczas jazdy do tytu

B dwa rozpieracze hydrauliczne jednostronnego
dziatania i dwie szeki hamulcowe
wspotbiezne podczas jazdy do przodu
i przeciwbiene podczas jazdy do tytu




Drazek Panharda w zawieszeniu jest:
1 poprzecznym dizkiem sketnym

B poprzecznym dizkiem reakcyjnym
[ podtwznym dizkiem reakcyjnym

1 poprzecznym dizkiem stabilizatora

Na rysunku technicznym maszynowym linie
punktowe powinny zaczyidasic:

[ kreskami i kaczy¢ punktami

I punktami i kaiczy¢ kreskami

M i konczy¢ kreskami

I i konczy¢ punktami

Samoczynny powro6t s&conych kot kierowanych

samochodu do podenia do jazdy prosto agja st

gtéwnie dzeki odpowiedniej wartéci:

B katow pochylenia osi sworzni zwrotnic atdéw
wyprzedzenia osi sworzni zwrotnic tych kot

1 zbieznosci i katéw pochylenia tych kot

[ katow pochylenia tych kot i&ow pochylenia
ich osi sworzni zwrotnic

1 katéw pochylenia tych koét i &ow
wyprzedzenia ich osi sworzni zwrotnic

W hipoidalnej przektadni gtdwnej osielmika

i kota talerzowego:

I nie leza w jednej ptaszczinie i s rownolegte
B nie leza w jednej ptaszczinie | s prostopadte
I leza w jednej ptaszczinie i a1 prostopadte

I leza w jednej ptaszczinie i @ rownolegte

Koniecznd¢ okresowej wymiany ptynu
hamulcowego wynika przede wszystkim:

[l z zanieczyszczenia ptynu pytem i osadami
1 ze zmiany sktadu chemicznego ptynu

[ z zapowietrzenia siuktadu hamulcowego
B ze zwikszenia zawartei wody w ptynie

Samochod wyposgany w instalaci gazow LPG

nie powinien by przechowywany:

I na otwartej przestrzeni

[J w pomieszczeniu przewietrzanym
mechanicznie

1 na gérnych kondygnacjach gaua
wielopoziomowego

B ponizej poziomu ziemi w pomieszczeniu
bez wentylaciji

Zbieznaos¢ catkowita két osi przedniej wyrana

w stopniach i minutach jest bardziejyteczna ni

podawana w milimetrach, poniewa

1 nie zaley od wartdci zbieznosci potéwkowej
kazdego z kot przednich

M nie zaley od wymiaréw obgczy kot
zamontowanych w samochodzie

1 nie wymaga montas dodatkowych urmzen
pomiarowych

1 nie zaley od wartdci innych lkgtow
ustawienia kot przednich

W daswiadczalnym samochodzieggarowym
pofaczono szeregowo trzy akumulatory o rapi
12 Vi pojemnéci 36 Alh kazdy. Sumaryczne
napkcie oraz pojemni catego zespotu
akumulatoréw wynosg

J 12V, 36 Ah

] 12V, 108 Ah

H 36V, 36 Ah

] 36V, 108 Ah

Przy regulacji ustawienia két przednich
samochodu, w ktérym istnieje mdavosé
regulacji wszystkich &6w ustawienia:

B najpierw ustawia giwyprzedzenie sworznia
zwrotnicy i pochylenie kadego kota, a potem
zbieznos¢ kot

[l najpierw ustawia gizbieznos¢ kot
i pochylenie kadego kota, a potem
wyprzedzenie sworznia zwrotnicy#dego
kota

1 najpierw ustawia giwyprzedzenie sworznia
zwrotnicy k&dego kota, potem zntaos¢ kot
i pochylenie kadego kota

1 najpierw ustawia gipochylenie kadego kofta,
potem wyprzedzenie sworznia zwrotnicy
kazdego kota, a ha Kmu zbienos¢ kot




Charakterystyk trakcyjra samochodu nazywagsi

zaleznosé od prdkosci samochodu:

I sity nagdowej przeznaczonej na pokonanie
oporow toczenia i powietrza
na poszczegolnych biegach

B sily nagdowej przeznaczonej na pokonanie
wszystkich oporéw jazdy na poszczegolnych
biegach

I sity nagdowej przeznaczonej na pokonanie
oporéw wzniesienia i oporéw bezwladico
na poszczegolnych biegach

1 sity nagdowej przeznaczonej na pokonanie
sity uciagu na poszczegolnych biegach

W prostej przektadni planetarnej (patrz rys.),
zlozonej z kota stonecznego (1), zespotu satelitdw
na jarzmie (2) oraz kota pigeniowego (3)
odwrdécenie kierunku i zmniejszeniezgkosci
obrotowej uzyskuje siw przypadku:

3

1

g

| T

1 napdzania jarzma satelitbw, unieruchomienia
kotfa piescieniowego i odbioru napglu z kota
stonecznego

1 napdzania kota pigcieniowego,
unieruchomienia jarzma satelitow i odbioru
napzdu z kota stonecznego

B napdzania kofa stonecznego,
unieruchomienia jarzma satelitow i odbioru
nadu z kotfa piejcieniowego

1 napdzania kota pigcieniowego,
unieruchomienia kota stonecznego i odbioru
napdu z jarzma satelitow

Obrablg plastycza nie jest:
1 okrawanie

B frezowanie

[l przettaczanie

I wykrawanie

Naprzenie w przekroju metalowegogba osrednicy

40 mm i dtugéci 100 mm rozeiganym sig F = 62,8 kN

WYynosi:

B 50 MPa
] 100 MPa
] 200 MPa
] 400 MPa

Obroblg cieplm stali nie jest:
hartowanie

przesycanie

naweglanie

utwardzanie dyspersyjne

Om0OQ0O

W samochodzie jagtym z pedkoscia 100 km/h
na nadbiegu o przeteniu 0,8 obrotomierz
wskazywat pgdkos¢ obrotow silnika

2200 obr/min. Po zmianie biegu na 4. (bezpo-
sredni) i utrzymaniu pierwotnej pakosci jazdy
(bez uwzgtdniania pélizgu) obrotomierz wskae
predkos¢ obrotow silnika:

[J 1760 obr/min

[J 2200 obr/min

B 2750 obr/min

[J 3200 obr/min

Na stanowisku obstugowym minimalna odlegto
mierzona pomidzy bokiem pojazdu a tzw. trwat
przeszkod powinna wynosi:

O 1,0m

H12m

J1,5m

] 1,8m




Czujnik prdkaosci pojazdu, umieszczony
zazwyczaj przy skrzynce przektadniowej,
w zdecydowanej vekszaci wspotczesnych
samochodow jest czujnikiem:

[0 magnetoindukcyjnym

B hallotronowym

[l piezoelektrycznym

[ piezorezystancyjnym

ESP to powszechnie stosowany skrot oznacyaj

ukfad:

B stabilizacji toru jazdy

[0 wspomagania gwattownego hamowania

[l zapobiegajcy blokowaniu két podczas
hamowania

[ zapobiegajcy slizganiu si kot podczas
przyspieszania

Objetos¢ komory spalania jednego cylindra
sz&ciocylindrowego silnika o zaptonie
samoczynnym o stopniu sgania 16, polu
powierzchni przekroju poprzecznego cylindra
60 cn? i promieniu wykorbienia 50 mm wynosi:
] 10cn®

] 20 cn®

W 40cnd

] 60cn?

Prawidtowa¢ dziatania ukladu hamulcowego

w badaniach kontrolnych na stacji diagnostycznej
ocenia s na podstawie pomiaru:

sity nacisku na pedat hamulca

op&nienia hamowania

wskaznika skuteczngi hamowania

sity hamowania

OO0

Na rysunku technicznym znak (patrz
obok) oznacza tolerangj

[ okragtosci

B walcowdci

1 wspétosiowdci
I pozyciji

Zeliwo ciagliwe otrzymuije si przez dtugotrwate
wyzarzanie odlewéw zeliwa:

B biatego

1 szarego

[0 modyfikowanego

1 sferoidalnego

W zautomatyzowanej mechanicznej skrzynce
przektadniowej typu DSG, charakteryzcgj sk
brakiem przerwy w przenoszeniu rdp,
wystepuja:

[ jeden walek spegtowy i jeden watek gtowny
] jeden watek spegtowy i dwa watki gtéwne
B dwa watki sprzgtowe i dwa waiki gtéwne

[0 dwa watki sprzgtowe i jeden watek gtéwny

Zaznacz wiéciwa wartags¢ mocy rozwijanej przez
silnik, gdy warté¢ momentu obrotowego na wale
korbowym wynosi 200 Bin przy 6000 obr/min:

L] 31,4 kw

L] 62,8 kW

1 94,2 kW

W 125,6 kW

W uktadzie wtryskowym benzyny typu D-Jetronic
podstawowym parametrem steyeym jest:

B podcknienie w uktadzie dolotowym

1 objetos¢ doptywapcego powietrza

[0 masa doptywajcego powietrza

1 potozenie przepustnicy




