Test polfinalowy Olimpiady Techniki Samochodowej 2014

Sprawno$¢ mechaniczna klasycznego uktadu napgdowego (z silnikiem umieszczonym podtuznie z przodu
pojazdu i napgdem kot tylnych) jest:

m najwicksza na biegu bezposrednim

[0 najwigksza na biegu najnizszym

[ jednakowa na kazdym z biegdéw do jazdy do przodu

[J najwigksza na biegu wstecznym

Cechg charakterystyczng instalacji wtrysku mieszaniny gazow propan-butan (LPG) w fazie ciekle;j,
w odréznieniu od systemu wtrysku tego rodzaju gazu w fazie gazowej, jest:

1 toroidalny zbiornik gazu

O czujnik temperatury reduktora-parownika

m pompa zasilajaca instalacje gazowa

[ czujnik podcisnienia w kolektorze dolotowym

Elektropneumatyczny uktad hamulcowy to:

L] pneumatyczny uktad hamulcowy, w ktorym sprezarka jest napedzana silnikiem elektrycznym

m pneumatyczny uktad hamulcowy sterowany elektronicznie

[ uktad hamulcowy, w ktorym sg zardwno pneumatyczne, jak i elektryczne mechanizmy hamulcowe
[ uktad hamulcowy z elektrycznymi mechanizmami hamulcowymi sterowany pneumatycznie

Zamieszczony na rysunku obok umowny znak oznacza zgrzeine: /—H—<

L1 liniowag
] punktowsg
] garbowa

m doczotowa

Wspdtczynnik zapasu zuzytego sprzegla, bedacy stosunkiem maksymalnego momentu tarcia sprzegta do mak-
symalnego momentu obrotowego silnika, wynosi 0,7. Czy samochdd bedzie zdolny do ruszenia z miejsca?

L1 Nie, poniewaz moment tarcia sprzggta jest mniejszy od maksymalnego momentu obrotowego silnika

[ Tak, w kazdych warunkach drogowych

m Tak, jesli moment oporow ruchu samochodu bedzie mniejszy niz moment tarcia sprzegta

[J Nie, niezaleznie od warunkéw drogowych

Kat wyprzedzenia osi zataczania (obrotu) zwrotnicy stosuje si¢ w celu:
m uzyskania samopowracalno$ci kot do ustawienia do jazdy na wprost
[J zmniejszenia zuzycia opon podczas jazdy na wprost

[J zmniejszenia przechytéw poprzecznych nadwozia na zakrecie

[J zmniejszenia oporu toczenia podczas jazdy na zakrecie

Zespot zmiany rozpietosci przetozen w uktadzie napedowym samochodu cigzarowego umozliwia:
[J zmniejszenie rozpigtodci przetozen skrzyni przy tej samej liczbie biegdw

[J zmniejszenie liczby biegdw

m zwigkszenie liczby biegéw przez wprowadzenie mi¢dzybiegdw (tzw. biegéw potdéwkowych)
L1 zwiekszenie rozpigtosci przetozen skrzyni przy tej samej liczbie biegdw

Przetozenia 4-biegowej skrzyni biegdw zestopniowano wg tzw. pojedynczego postepu geometrycznego. Prze-
tozenia biegdw pierwszego, drugiego i trzeciego wynoszg odpowiednio: 4,05; 2,70; 1,80. Przetozenie czwarte-
go biegu tej skrzyni ma wartos$¢:

O 0,71

] 0,80

O 1,07

s 1,20



W pneumatycznym uktadzie hamulcowym wspotczesnych samochodow ciezarowych hamulec postojowy jest
uruchamiany:

L] przez zwigkszenie ci$nienia w sitowniku przeponowo-sprezynowym

m przez zmniejszenie ci$nienia w sitowniku przeponowo-sprezynowym

[J mechanicznie za pomocg dzwigni z zapadka

[ przez dodatkowy uktad hydrauliczny

Rozpietos¢ przetozen skrzyni biegow to:

m iloraz przelozen biegéw najnizszego i najwyzszego

LI iloczyn przetozen biegdbw najwyzszego i najnizszego

[ iloraz przetozen biegdbw najwyzszego i najnizszego

Ol iloczyn przetozen biegdw najwyzszego, najnizszego i liczby biegdw

Czterosuwowy silnik spalinowy o zaptonie iskrowym rozwija moment obrotowy 300 N-m przy 2000 obr/min.
Przy podanej predkosci obrotowe;j silnik ten osigga moc:

0 31,4 kw

Ll 42,6 kW

m 62,8 kW

L1 94,2 kw

Wskazowka: przyja¢ n = 3,14.

W elektrohydraulicznym mechanizmie wspomagania uktadu kierowniczego:
L1 pompa hydrauliczna jest napgdzana bezposrednio przez silnik spalinowy
m pompa hydrauliczna jest napedzana silnikiem elektrycznym

L1 energia wspomagania pochodzi z akumulatora ci$nienia

L] silnik elektryczny bezposrednio realizuje wspomaganie

Ile 0s6b musi ubezpiecza¢ pracownika wchodzacego na drabing?

m 1 osoba

1 2 osoby

L] 3 osoby, gdy drabina jest wyzsza niz 3 metry

[J Nie wymaga sie ubezpieczenia, gdy drabina jest nizsza niz 3 metry

Resor paraboliczny to resor, w ktorym:

L1 naprezenia w pidrach zmieniaja si¢ zgodnie z wykresem paraboli

[ pidra sg wygiete zgodnie z wykresem paraboli

[ szeroko$ci pidr zmieniajg sie wzdtuz dtugosci zgodnie z wykresem paraboli
m grubos$ci pior zmieniaja sie wzdhuz dlugosci zgodnie z wykresem paraboli

Do wkrecenia §ruby dwustronnej (tzw. szpilki) w kadtub silnika wykorzystamy:
LI jej czes¢ niegwintowang

LI nakretke przyspawang wczesniej na drugim jej koncu

m nakretke i przeciwnakretke

[ nakretke przylutowang wczesniej na drugim jej koncu

Jaka zalezno$¢ wigze wysoko$¢ zeba walcowego kota zebatego bez przesunigcia zarysu z jego modutem?
L] Nie ma takiej zalezno$ci

L1 Wysokos¢ zeba jest rowna jednemu modutowi

L1 Wysokos¢ zeba jest rowna 1,2 modutu

m  Wysokos$¢ zeba jest rowna 2,2 modutu

Szesciobitowa liczbg 111001 w naturalnym kodzie binarnym reprezentuje w systemie dziesigtnym liczba:
Ll 47
m 57
0 67
0 77

Zespot zmiany zakresu przetozen w uktadzie napedowym samochodu cigzarowego to zespot:

zwickszajacy liczbe biegdow przez wprowadzenie nowego zakresu rozpictosci przetozen skrzyni biegow
zmniejszajacy rozpigtos¢ przelozen skrzyni biegow

zmniejszajacy liczbe biegdw przez wprowadzenie nowego zakresu rozpigtosci przetozen skrzyni biegow
zwickszajacy liczbe biegow przez wprowadzenie mi¢dzybiegow
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W szesciocylindrowym rzedowym silniku spalinowym o zaptonie samoczynnym i pojemnosci skokowej
6,0 dm® oraz stopniu sprezania € = 21 objeto$¢ komory sprezania kazdego cylindra wynosi:

O 10cme

0 30cm?

m 50cm?

Ll 60 cme

Wymiarujac koto zebate walcowe bezposrednio na jego rzucie, nalezy podac:
[ $rednice wierzchotkow, $rednice podziatlowg i szeroko$¢ wienca

[l $rednice wierzchotkow, $rednice stop i szeroko$¢ wiefica

m  S$rednice wierzchotkow i szerokos$¢ wienica

[1 $rednice wierzchotkow, $rednice podzialows, Srednice stop i szeroko$¢ wiehca

W wale napgdowym z dwoma przegubami krzyzakowymi (Cardana), jesli o§ watu i osie laczonych elementéw
leza w jednej plaszczyznie, widelki przegubdéw watu na jego obu koncach:

m leza w jednej ptaszczyznie

L] sa prostopadle wzgledem siebie

[ sa obrocone wzgledem siebie o kat 30°

[J sa obrocone wzgledem siebie o kat 45°

Stal to stop:

L1 Zelaza z weglem, w ktérym zawarto$¢ zelaza nie przekracza 2%

[ Zelaza z weglem, w ktorym zawarto$¢ wegla przekracza 2%

L1 zZelaza z weglem i innymi dodatkami, w ktorym zawartos¢ zelaza nie przekracza 2%

m Zelaza z weglem i innymi dodatkami, w ktérym zawarto$¢ wegla nie przekracza 2%

Rola emulatora wtryskiwaczy w uktadach zasilania mieszaning gazéw propan-butan (LPG) drugiej generacji
jest:

[ sterowanie dawka gazu podawanego do mieszalnika

m  mozliwo$¢ pracy na gazie bez uaktywniania kodow btedow wtryskiwaczy benzynowych

L1 okresowy dotrysk benzyny podczas pracy silnika na gazie w celu chtodzenia zaworow i ich gniazd

1 emulacja sondy lambda przed reaktorem katalitycznym

Czujnik temperatury cieczy chtodzacej o ujemnym wspotczynniku temperaturowym rezystancji (typu NTC)
charakteryzuje si¢ tym, ze ze spadkiem temperatury:

m  jego rezystancja rosnie

L] jego pojemnosc¢ elektryczna ro$nie

1 jego rezystancja maleje

[ jego pojemnos¢ elektryczna maleje

Zaletg amortyzatora jednorurowego w poréownaniu z amortyzatorem dwururowym o tym samym przeznacze-
niu jest:

[] tatwiejszy montaz w samochodzie

L1 wigkszy skok przy tej samej dtugosci

m lepsze odprowadzenie ciepta

L] mniejsza dtugo$é

Promien wykorbienia watu korbowego szesciocylindrowego rzgdowego czterosuwowego silnika spalinowego
o zaplonie samoczynnym i pojemnos$ci skokowej 12 dm?® oraz polu powierzchni przekroju poprzecznego jed-
nego cylindra 100 cm? wynosi:

O 40 mm

1 50 mm

1 80 mm

m 100 mm




W zblokowanym przednim uktadzie napgdowym z silnikiem umieszczonym poprzecznie wystepuje przektad-
nia gtowna:

L] stozkowa

m  walcowa

O hipoidalna

O $limakowa

Identyfikacja wypadania zaptonéw w uktadzie EOBD/OBDII odbywa si¢ na podstawie analizy sygnatu:
m predkosci obrotowej watu korbowego silnika

L] ci$nienia w cylindrach silnika

[J czujnika podcisnienia w kolektorze dolotowym silnika

1 czujnika spalania stukowego silnika

+0,03
Wymiar 125*%% jest stolerowany:
1 dwustronnie symetrycznie
L1 dwustronnie niesymetrycznie
m jednostronnie niesymetrycznie
1 jednostronnie symetrycznie

Predkos¢ obrotowa n, na wyjsciu zebatej przektadni walcowej, ktorej schemat pokazano

na rysunku obok, gdy predkos¢ kota napedowego n; = 500 obr/min, a liczby zgbow po- Ef 150
szczegllnych kol wynosza 71 = 24, 7> = 12, 73 = 24, jest rowna: n, I o I
L1 250 obr/min T_ZZI

m 500 obr/min ——%

1 1000 obr/min
1 2000 obr/min

Zamieszczony obok symbol kierunkowosci struktury powierzchni oznacza kierunkowosé: X
m wicelokierunkowg uporzadkowang skrzyzowana

[ jednokierunkowsg uporzadkowang skrzyzowang

[ jednokierunkowg skrzyzowang

(] wielokierunkowa nieuporzadkowang

Dwuobwodowy uktad hamulcowy to uktad, w ktorym:

] pneumatyczny uktad hamulcowy jest sterowany elektronicznie

1 wystepujg dwa rdzne czynniki robocze, np. sprezone powietrze i ptyn hamulcowy

[ energia do uruchomienia hamulcow jest dostarczana z dwoch niezaleznych zrodet

m roboczy uktad hamulcowy jest podzielony na dwa obwody dziatajace niezaleznie od siebie

Trwatos¢ wkiadek (klockéw) ciernych hamulcow tarczowych w pordwnaniu z trwatoscig szczek hamulcow
bebnowych o tej samej skuteczno$ci hamowania:

L] jest wieksza

m  jest mniejsza

L] jest por6wnywalna

L] nie da si¢ pordwna¢ jednoznacznie

Zamieszczony na rysunku kota zebatego — na $rednicy podziatlowej — znak chropowatosci powierzchni doty-
czy:

[ s$rednicy podziatlowej

m powierzchni bocznej zebow

[l powierzchni wierzchotkéw zebow

[l powierzchni kota stop

Na tzw. etykiecie opony znajdujg si¢ oznaczenia charakteryzujace jej:

L1 opor powietrza, przyczepno$é¢ na lodzie i wptyw na zuzycie paliwa

L] efektywnos$¢ energetyczng, przyczepno$¢ na suchej nawierzchni i zewnetrzny hatas toczenia
m cfektywno$¢ energetyczna, przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni i zewnetrzny hatas toczenia
L] opdr toczenia na mokrej nawierzchni, przyczepno$¢ na lodzie i zewnetrzny hatas toczenia

Umieszczony na nakretce naciety znak (patrz rys.) oznacza, ze gwint nakretki:
m jest lewoskretny

L1 jest wielokrotny

] ma zarys trojkatny

1 jest calowy




Pomiar twardo$ci metali metoda Brinella polega na:

weciskaniu diamentowego stozka o kgcie wierzchotkowym 120°

weciskaniu stalowej kulki o $§rednicy 1/16 cala

wgniataniu diamentu w ksztatcie piramidy o kacie 136° zawartym migdzy przeciwleglymi §cianami
wciskaniu kulki wykonanej ze stali lub weglikow spiekanych o $rednicy 1; 2,5; 5 lub 10 mm

OO0

W spalinowym silniku czterosuwowym, ktory pracuje z predkoscig 6000 obr/min, $rednia predkos¢ tloka wy-
nosi 20 m/s. Skok tloka tego silnika ma warto$¢:

[0 55mm

0 80 mm

m 100 mm

L] 150 mm

W prostej przektadni planetarnej (patrz rys.), ztozonej z kota stonecznego (1), zespotu satelitow osadzonych w
jarzmie (2) oraz kota pierscieniowego (3) — w przypadku napedzania kota pier§cieniowego, unieruchomienia
kota stonecznego i odbioru napedu z jarzma satelitéw uzyskuje sie:

odwrocenie pierwotnego kierunku obrotow i zmniejszenie predkosci obrotowej ]
odwrocenie pierwotnego kierunku obrotow i zwigkszenie predkosci obrotowej 3
zachowanie pierwotnego kierunku obrotow i zwigkszenie predkosci obrotowej
zachowanie pierwotnego kierunku obrotow i zmniejszenie predkosci obrotowej I
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Napigcie wyjsciowe U, dzielnika napiecia (patrz rys. obok) zasilanego napigeciem U.as = 12 V zawierajacego
rezystory stale o rezystancjach R1=5 Q i R> =1 Q wynosi:
0 1v
m 2V
0 3v
AV

Uzas




suma str.

- suma punktéw kolumny

- suma punktéw kolumny




