1. Dziatanie z¢batkowej przektadni kierowniczej polega na wspotpracy:
m kota zebatego z listwa zgbata

[ dwoch kot zgbatych walcowych

I §limacznicy i listwy zgbatej

O dwoch kot zebatych stozkowych

1p

2. W elektrohydraulicznym wspomaganiu uktadu kierowniczego wystepuja:

m silownik hydrauliczny i pompa hydrauliczna napedzana przez silnik elektryczny

O sitownik hydrauliczny i pompa hydrauliczna napgdzana przez silnik pojazdu

O silnik hydrostatyczny obrotowy zasilany pompa hydrauliczng sterowang elektronicznie
O silnik hydrostatyczny liniowy zasilany pompg hydrauliczng sterowang elektronicznie

1p

3. W samochodach z silnikiem o zaptonie samoczynnym do wytworzenia energii niezbednej do

podcisnieniowego wspomagania hamulcow:

m wykorzystuje si¢ specjalng pompe podcisnienia

O wykorzystuje si¢ podcisnienie w kolektorze dolotowym silnika

O wykorzystuje si¢ podcisnienie wytwarzane w uktadzie wylotowym

LI nie wykorzystuje si¢ zadnego z podanych sposobow, poniewaz w przypadku tych silnikow nie da
si¢ zrealizowa¢ wspomagania podcisnieniowego

1p

4. Stabilizacja kot kierowanych to:

m zdolno$¢ do ich samoczynnego powrotu do ustawienia do jazdy na wprost
O zdolnos$¢ do przeciwdziatania przechytom poprzecznym nadwozia

I zdolnosé¢ do ttumienia drgan kot

O zdolnos$¢ do przeciwdziatania nadsterownosci pojazdu

2p

5. ISOFIX to:

m znormalizowany system mocowania fotelikow do przewozu dzieci w samochodach
[J specjalny klej do mocowania szyb samochodowych

[ system napinaczy pasow bezpieczenstwa

1 inteligentny system uruchamiania poduszek gazowych

1p

6. Nadmierng podsterowno$¢ samochodu mozna skompensowac:
m zwigkszajac ci$nienie powietrza w kotach przednich

[1 zwigkszajac ciSnienie powietrza w kotach tylnych

[1 zwigkszajac masg¢ przypadajaca na kola przednie

[J zmniejszajac mase¢ przypadajacg na kola tylne

2

p

7. W niektorych sprzegltach glownych wspotpracujacych z niesynchronizowanymi skrzyniami biegéw

w samochodach ciezarowych stosuje sie tzw. hamulec sprze¢gta. Hamulec ten stuzy do:

o zablokowania mozliwos$ci wlaczania sprzegla

o zablokowania mozliwos$ci wylaczania sprzggta

m caltkowitego zatrzymania obracajacego si¢ walka sprzggtowego przy wlaczaniu biegéw pierwszego
lub wstecznego

o calkowitego zatrzymania obracajacego si¢ walka sprzeglowego przy wiaczaniu kolejnych biegow z
wyjatkiem biegdw pierwszego oraz wstecznego

3p



8. W skrzyni przektadniowej, ktorej schemat pokazano na rysunku obok, liczby o —
z¢bow poszczegdlnych walcowych kot zebatych sg nastgpujace: 21 = 25, 2, = 13, e m

Z3 = 25. Sprawno$¢ mechaniczna kazdej pary kot jest jednakowa i wynosi nm = n, L_
0,9. Do walu napedowego (na ktorym osadzone jest koto z1) obracajacego si¢ z ——ZzI M,
predkoscia 500 obr/min jest przytozony moment obrotowy M1 = 1000 N-m. Przy —z—%h

uwzglednieniu tylko sprawnosci przektadni predko$¢ watu wyjsciowego (na
ktérym jest osadzone koto z3) i moment obrotowy na tym wale wynosza
odpowiednio:

o nz = 500 obr/min i M3 = 1000 N-m

o nz = 450 obr/min i Mz =900 N-m

m n3 = 500 obr/min i M3 =810 N'm

o nz = 405 obr/min i M3 = 810 N'm

3p

9. W wielobiegowych skrzyniach biegow z zespotem zmiany rozpigtosci przetozen, stosowanych w
samochodach ciezarowych, rozpigtosci catkowite przetozen zespotu zmiany przetozen Rs i przetozen
skrzyni podstawowej (zespotu podstawowego) Rp spetniajg warunek:

| | Rs < RP

O Rs = RP

oRs>Rp

o Rs>Rp

3p

10. Samochdéd cigzarowy jest wyposazony w uktad napedowy sktadajacy si¢ z 6-biegowej skrzyni
biegdw z nabiegiem i mostu napedowego z przektadnia gtéwna bez zwolnic. Przetozenie catkowite
tego uktadu napedowego (od silnika do kot jezdnych) na biegu pierwszym ma warto$¢ 40. Catkowita
rozpigtos$¢ przetozen 6-biegowej skrzyni biegéw jest rowna 10, a przelozenie nadbiegu to 0,8. Wartos¢
przetozenia przekladni gléwnej tego samochodu wynosi:

o 25

o 4,0

m 50

o 8,0

3p

11. W hydromechanicznych skrzyniach biegdw stanowiacych polaczenie konwencjonalnej,
mechanicznej stopniowej skrzyni biegoéw z przektadnig hydrokinetyczng stosowanych w cigzkich
pojazdach specjalistycznych:

m wystepuje takze roztaczajace naped suche sprzeglo cierne

O nie wystepuje roztaczajace naped suche sprzeglo cierne

O wystepuje takze roztaczajace naped mokre sprzegto wieloptytkowe

O wystepuje takze roztaczajace naped sprzegto elektromagnetyczne

2p

by¢ stosowane zwolnice planetarne wedlug schematow
kinematycznych a, b i ¢ przedstawionych na rysunku obok. Na
ktorym ze schematéw dziatanie zwolnicy umozliwia osiggniecie %J—J‘X

12. W piastach kot samochodow ciezarowych i autobusé6w moga a /‘\
!
i

najwickszej wartosci przetozenia redukujacego, a na ktorym z nich

— uzyskanie przeciwnego kierunku obrotow kota? - -
ob,a ﬁ l |
ma,c

oc,a

Oa,b

3p
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13. Wykres wskaznika dynamicznego samochodu w funkcji jego predkosci jazdy przedstawia zaleznos¢:

o sily napedowej odniesionej do cigzaru samochodu

m sily napedowej pomniegjszonej o sile oporu powietrza i odniesionej do cigzaru samochodu

o sity napedowej pomniejszonej o sity oporu powietrza i oporu toczenia oraz odniesionej do cigzaru
samochodu

o sity napedowej pomniejszonej o sity oporu powietrza, oporu toczenia i oporu wzniesienia oraz
odniesionej do ci¢zaru samochodu

3p

14. Promien wykorbienia watu korbowego szesciocylindrowego widlastego silnika czterosuwowego o
zaplonie iskrowym o pojemnosci skokowej 6 dm? i polu powierzchni przekroju poprzecznego jednego
cylindra 100 cm? wynosi:

o 45 mm

m 50 mm

o 55 mm

o 100 mm

3p

15. W sze$ciocylindrowym widlastym silniku czterosuwowym o pojemnoéci skokowej 3 dm? i stopniu
sprezania o statej wartosci € = 11 objetos¢ komory sprezania kazdego cylindra wynosi:

o 10cm?

o 25cm?

o 35cm?

m 50cm?

3p

16. Do toksycznych sktadnikow spalin nie zaliczamy:
o tlenku wegla

m dwutlenku wegla

o tlenkow azotu

o tlenkéw siarki

1p

17. Jednostka lepkosci kinematycznej jest:
o m?/s?

m m¥s

o mifs

o kg/(m-s)

2p

18. Sprezony gaz ziemny (CNG) uzywany do celow trakcyjnych przechowuje si¢ w zbiornikach
pojazdow pod cisnieniem wynoszacym okoto:

o 5-8MPa
m 20-25MPa
o 30-35MPa
o 40-45 MPa
2p

19. Wskaznik elastycznosci momentu obrotowego silnika jest ilorazem:

O momentu obrotowego przy maksymalnej mocy do maksymalnego momentu obrotowego

m maksymalnego momentu obrotowego do momentu obrotowego przy maksymalnej mocy

o predkosci obrotowej przy maksymalnej mocy do predkosci obrotowej przy maksymalnym
momencie obrotowym

o predkosci obrotowej przy maksymalnym momencie obrotowym do predkos$ci obrotowej przy
maksymalnej mocy

2p



20. Wicksza wartos¢ liczby cetanowej paliwa oznacza, ze:

O paliwo trudniej ulega samozaptonowi i wydtuza si¢ okres zwtoki zaptonu
m paliwo tatwiej ulega samozaplonowi i skraca si¢ okres zwloki zaptonu

o paliwo tatwiej ulega samozaplonowi i wydhuza si¢ okres zwloki zaptonu
o paliwo trudniej ulega samozaptonowi i skraca si¢ okres zwtoki zaptonu

2p

21. W konstrukcji tzw. rozrzadu desmodromowego (desmodromicznego):

o wykorzystuje si¢ pojedyncze sprgzyny zaworow o statym skoku linii srubowej

o wykorzystuje si¢ pojedyncze sprezyny zaworéw o zmiennym skoku linii $rubowe;j
o wykorzystuje si¢ po dwie sprezyny zaworow dla kazdego zaworu

m sprezyny Zaworow nie wystepuja

2p

22. Wedtug obowigzujacych norm europejskich stal maszynowa o wartosci parametru Re min = 350
MPa jest oznaczana symbolem:

S350,

E350

P350

N350

p
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23. Stale, w ktorych sktadzie znajduje si¢ nadmiar cementytu, nosza nazwe:
o podeutektoidalnych

o eutektoidalnych

m nadeutektoidalnych

o ledeburytycznych

2p

24. Zgodnie z normami europejskimi prawidtowe 0znaczenie gwintu metrycznego, drobnozwojnego,
dwukrotnego, lewoskretnego o srednicy 42 mm i skoku 4 mm to:

o Dwukrotny-M42 4-LH

o M42 4 Ph2-LH

o LH-M44 Ph4P2

m M42 Ph4P2-LH

2p

25. Przegubem napedowym niezawierajacym kul jest przegub:
o Weissa

m Tracta

o Rzeppa

o Birfielda

1p

26. W migdzyosiowym mechanizmie roznicowym typu Torsen wystepuja przektadnie zgbate:
o planetarne

o planetarne i walcowe

O planetarne i $limakowe

m walcowe i §limakowe

2p



27. Glowny zawor sterujgcy pneumatycznego mechanizmu uruchamiajacego hamulce znajduje si¢
przy:

pedale hamulca

zbiorniku powietrza

sprezarce powietrza

sitowniku mechanizmu hamulcowego

p

ROoO0omn

28. Sworzen krolewski jest elementem:

m urzadzenia sprzegajacego naczepy

O urzadzenia sprzegajacego ciagnika siodtowego

O sworzniowego mechanizmu sprzegajacego przyczepy
0 hakowego mechanizmu sprzggajacego przyczepy

2p

29. Linia ciagta cienka nie stuzy do rysowania:
o linii wymiarowych

o linii wskazujacych

o linii odniesienia

m granic dlugosci gwintu pelnego

1p

30. Pasowanie @35H7/n6 jest pasowaniem:
m mieszanym wedtug zasady statego otworu
0 luznym wedtug zasady statego otworu

O ciasnym wedlug zasady stalego otworu

o luznym wedtug zasady statego watka

2p

31. Tolerancja potozenia nie jest:
o tolerancja pozycji

o tolerancja symetrii

O tolerancja wspotosiowosci

m tolerancja nachylenia

2p

32. Na zwigkszenie emisji sadzy i weglowodoréw (HC) silnika o zaptonie samoczynnym
wyposazonego w zasobnikowy uktad wtryskowy Common Rail nie wptywa:

m za wczesny wtrysk

O za poézny wtrysk

O za niskie ci$nienie wtrysku

o brak wtrysku wstepnego

3p

33. VIS (ang. Vehicle Identifier Section) to sekcja numeru identyfikacyjnego pojazdu VIN obejmujaca
znaki na pozycjach:

0 od 4 do 8 oraz identyfikujaca typ pojazdu

o od 1 do 3 oraz identyfikujaca producenta pojazdu

0 od 4 do 9 oraz identyfikujgca producenta pojazdu

m od 10 do 17 oraz identyfikujagca numer konkretnego egzemplarza pojazdu

1p



34. Parametry wymiarowania wielowypustu umieszcza si¢ nad poprowadzong od wielowypustu linig
wskazujaca, nad ktoérag umieszcza si¢ na pierwszym miejscu znak graficzny okreslajacy jego rodzaj, a
na dalszych miejscach pozostate parametry. Ktory z nizej podanych zespolow parametréw dotyczy
wielowypustu ewolwentowego nacigtego na watku?

o -8x18n7x40

o -8x18H7x40

o -18zx2,5mx15Rx6H

m -18zx2,5mx15Rx6f

2p

35. W uktadzie SI jednostka warto$ci opatowej jest:
o J/(kgK)

m JKkg

o W/imd

o W/(m3K)

2p

36. Tak zwana liczba TBN oleju silnikowego okresla jego:
o lepko$¢ kinematyczna

O lepkos$¢ dynamiczna

m zdolnos¢ do zobojetniania kwasnych produktow spalania
O temperature krzepnigcia

2p

37. W rzedowym silniku czterosuwowym w ciaggu dwoch obrotow watu korbowego watek rozrzadu
wykonuje:

o dwa obroty

m jeden obrot

O pot obrotu

o cztery obroty

1p

38. Przetozenie kinematyczne przektadni hydrokinetycznej to stosunek:
m predkosci katowej turbiny do predkosci katowej pompy
[ predkosci katowej pompy do predkosci katowej turbiny
[ predkosci katowej kierownicy do predkosci katowej pompy
| predkosci katowej turbiny do predkosci katowej kierownicy
2p

39. Zastepcza rezystancja uktadu dwoch rezystoréw o wartosciach 10 Q i 90 Q potaczonych
rownolegle wynosi:

71 1/100 Q

1 1/9Q

m 9Q

1100 Q

3p

40. W klimatyzacji samochodowej do parownika wptywa:
1 gaz pod niskim ci$nieniem
m ciecz pod niskim ci$nieniem
| gaz pod wysokim ci$nieniem
1 ciecz pod wysokim ci$nieniem

2p

Razem 80 punktow



