Test Olimpiady Techniki Samochodowej 2008

Klasyczny (dwusktadnikowy) bz do przerébki
plastycznej jest stopem miedzi zawiecym:

[0 do 10% cyny

[ od 11 do 20% cyny

[ od 21 do 30% cyny

1 od 31 do 40% cyny

W silniku czterocylindrowym o powierzchni denk
ttoka 0,0102 4 rozwijagcym moc maksymaln

150 kW przy 5400 obr/mirgrednia pedkos¢ tloka

ma wartd¢ 18 m/s. Pojemrig skokowa tego silnika
WYynosi:

0 1020 cmd

[0 2040 cnd

[0 4080 cnd

0 6120 cnd

Minimalna wolna przestrze wokét obrysu samo-

chodu ustawionego na stanowisku obstugowym

powinna wynosi:
0 100 cm
O 120 cm
O 140 cm
O 160 cm

Naprzenie w metalowym pcie o przekroju ok
glym osrednicy 2 cm i dhugéci 40 cm rozciganym
sita 62,8 kN wynosi:

] 10 MPa

] 100 MPa

] 200 MPa

] 314 MPa

W dwuosiowym samochodzie podsterown$radni

kat bocznego znoszenia kot przednich jest:

[0 mniejszy odsredniego kta bocznego znoszenia
kot tylnych

L1 réwny sredniemu ktowi bocznego znoszenia
kot tylnych

1 wiekszy odsredniego kta bocznego znoszenia
kot tylnych przy daych prdkosciach jazdy
I mniejszy od niego przy matychqatkosciach
jazdy

[0 wigkszy odsredniego kta bocznego znoszenia
kot tylnych

Tak zwany crashbox to:

[0 klatka we wrtrzu samochodu unibtiwiajaca
pasaerom przeycie w razie zderzenia pojazdu

[0 przestrzenny odksztatcalny element konstruk-
cyjny struktury nénej nadwozia zmniejszgy
skutki zderzenia i odksztalcenie zasadniczej cz
$ci nadwozia

[0 pudio wykonane z odksztatcalnego materiatu,
w ktore uderza samochdd podczas zderzenia

[ pomieszczenie, w ktorym odbyvaagic proby
zderzeniowe pojazddéw

Cisnienie paliwa podczas pracy silnikow o zaptonie
iskrowym i bezpérednim wtrysku sterowanym elek-
tronicznie wynosi:

] 0,1do0,3MPa

1 0,5do 0,7 MPa

1 5do 20 MPa

[0 20 do 220 MPa

W diagnostyce poktadowej EOBD/OBD II znorma-
lizowane kody bidow poduszek gazowych (po-
wietrznych) rozpoczynaj sie wyroznikiem litero-
wym:

0
0
O
0

cCTO®

W samochodowym gnieniowym amortyzatorze
jednorurowym dinienie gazu obejnego w stanie
spoczynku wynosi okoto:

] 0,3 MPa

0 1,5MPa

1 3,0 MPa

1 5,0 MPa




,Downsizing” to:

[l zmniejszanie wymiaréw zewtrznych zespotu
nagkdowego w celu uzyskania lepszego ¢pat
podczas obstugi technicznej samochodu

1 zmniejszanie wymiaréw zewtrznych samo-
choddéw w celu zmniejszenia ich masy

[0 zmniejszanie stosunku szerékbprzekroju
opony do jej wysokexi

1 zmniejszanie pojemroi skokowej silnika
przy zachowaniu warfgsi momentu obrotowego
i mocy wystarczajcych do napdu samochodu
dzieki zastosowaniu dotadowania i wprowadze
niu innych udoskonafe

Do uruchomienia silnika o zaptonie samoczynny
HDI firmy Peugeot-Citroén przy sprawnym obwd
dzie rozruchu, prawidlowym stanie mechaniczny
silnika, wiagciwym cisnieniu paliwa w ukiadzie
wtryskowym oraz sprawnych wszystkich eleme
tach uktadu zasilania paliwem i sprawnym sterow

ku silnika, niezbhdne jest prawidlowe dziatanie na-

stepujacych czujnikow:

1 czujnika pedkosci obrotowej watu korbowego
oraz czujnika potzenia watu rozrzdu

1 czujnika pedkosci obrotowej watu korbowego
oraz przeptywomierza powietrza

[ czujnika pedkosci obrotowej watu korbowego
oraz czujnika potzenia pedatu przyspieszenia

1 czujnika pedkosci obrotowej watu korbowego
oraz czujnika temperatury cieczy chiadej sil-
nik

W samochodzie jagym z pedkoscia 60 km/h,
wyposaonym w mechaniczn skrzynle biegow
i przektadn¢ gtowmy o przetaeniu 48/12, jest v
czony 2. bieg, o przeteniu 55/22. Promie dyna-
miczny két napdowych wynosi It metrow. Zakta-
dajac brak strat w ukladzie nagowym i niewyst-
powanie pélizgu két nagdowych, pedkosé¢ obro-
towa silnika samochodu wynosi:

[J 2000 obr/min

1 4000 obr/min

[J 5000 obr/min

1 6000 obr/min

Wartaé¢ pobieranego z akumulatoraagdu podczas

rozruchu na zimno wg normy europejskiej IEGniO

si¢ od wart@ci pradu podawanej wg normy amery-

kanskiej SAE, poniewaw wymienionych normach

przyjeto inne wartéci:

[1 temperatury roztadowania i czasu roztadowania

[1 czasu roztadowania i koowego nagicia rozta-
dowania

[ temperatury roztadowania i koowego nagicia
roztadowania

[ temperatury roztadowania, czasu roztadowania

i kohcowego naficia roztadowania

Modut sprawnej technicznie czotowej poduszki ga-
zowej po wymontowaniu z samochodu rgl@rze-

M chowywa:

- O na lezaco — poduszk skierowan do gory

M na lezaco— poduszk skierowai w dét
1 w pozycji bocznej przycianie

-1 nakryty przylegaica scisle ostory

"“Obieg Beau de RochasOtta sktada siz:

[0 dwéch izoterm: dostarczania i odprowadzania
ciepta oraz z dwdch izentrop: gpania i rozpe-
zania

[1 dwoch izentrop: sgeania i rozpézania, izobary
doprowadzania ciepta i izochory odprowadzania
ciepta

[0 dwéch izobar: dostarczania i odprowadzania
ciepta oraz z dwdch izentrop: gpania i rozpe-
zania

1 dwoch izochor: dostarczania i odprowadzania
ciepta oraz z dwoch izentrop: gpania i rozpe-
zania

Pojemné¢ skokowa czterocylindrowego silnika

spalinowego o stopniu sgrania 11 i pojemrkei

komory spezania 45 crd wynosi:

0 1620cms

[0 1800cm?

[0 1980cm?

0 2160cm?

W mechanicznych zautomatyzowanych dwusprz

gtowych skrzynkach biegoéw (tzw. DSG):

[1 stosuje si wytacznie mokre spegta cierne

[1 stosuje si wytacznie suche spegta cierne

[1 stosuje si mokre lub suche spggta cierne,
w zaleznoéci od przenoszonego momentu obro-
towego

(1 nie stosuje sisprzgiet ciernych




Przegub nagdowy Birfielda-Rzeppa i sie Zalecane okresowe pokonywanie pewnego dystansu

od przegubu naglowego Rzeppa tymige: z duza predkoscia przez samochody z silnikami
[ nie zawiera koszyka o0 zaptonie samoczynnym eksploatowane gtéwnie
LI nie zawiera kulistej piasty w ruchu miejskim ma na celu:
O nie zawiera kulistej czaszy [ zapobigenie powstawaniu nagaru na talerzy-
0 ma inne uksztattowanie kiei prowadnic kach zaworéw wylotowych , ,

[ zapewnienie whkriwego smarowania precyzyj-
Napiccie wstpne stosuje siw przypadku zastoso- nym parom ciernym w instalacji wtryskowej
wania w piastach kot kysk: [0 ochrorg uktadu wylotowego przed przyspieszo-
[ stazkowych na korozp
O kulkowych zwykiych [0 oczyszczenie filtra estek statych z odktada
1 walcowych cej st w nim sadzy
0 barytkowych Zastpcza pojemn@& elektryczna uktadu dwoéch
Test EUSAMA przeprowadzaesw celu: kondensatoréw patzonych szeregowo, 0 pojemno-
O pomiaru ziycia paliwa sciach 2 pF i 3 pF, jest rowna:
O oceny stanu blach nadwozia [l 1/5 pF
O okreslenia dynamiki ruchu samochodu [l 5/6 pF
O zdiagnozowania stanu zawieszenia L1 6/5 pF

1 5pF

Z punktu widzenia zasady dziatania tzw. tytanowa
sonda lambda to czujnik:

LI indukcyjny

[l pojemndciowy

] elektrolityczno-rezystancyjny
[ piezoelektryczny

Uktad ttokowo-korbowy jest catkowicie wyréwno:

wazony (nie wymaga dodatkowego wyréwnowa

nia) w silniku:

1 czterocylindrowym o przeciwsobnym uktadzie
cylindréw (tzw. bokser)

O szeciocylindrowym o redowym uktadzie cy- Depresatory dodajegsto oleju napdowego w celu:
lindréow [ rozpuszczenia juwytraconych w niskiej tempe-
1 osmiocylindrowym o widlastym uktadzie cylin- raturze czstek parafiny
drow poprawy 0sigow silnika o zaptonie samoczyn-
1 dwunastocylindrowym o widlastym uktadzie nym

szej wspotpracy z turbosgiarka
zapobieenia rozrostowi krysztatéw parafiny
w niskiej temperaturze

]
cylindrow 0 obnizenia stopnia sgeania silnika w celu lep-
]

Samochdéd, w ktorego reflektorach jakddia swia-

tla zastosowano lampy wytadowcze, must loyy-

posaony W:

1 dodatkowy akumulator, zapewriay zasilanie
w wypadku awarii

Ponizej zaprezentowano rzut przedmiotu przedsta-
wionego obok z kierunku:

] instalacg elektryczm o napéciu 42 V 0 A
[ zestaw dwoch zapasowych lamp wytadowczydh 0B
do samodzielnej wymiany 0c
1 automatyczny uktad oczyszczania szyb reflektp- 0D
réw i regulacji zasigu $wiatet
Temperatura wrzenigwiezego ptynu hamulcowego iB f;/

klasy DOT 4 wynosi co najmniej:

5 Jaoc [
0 205 —1 [
O 23¢C

O 260°C /A




Samochdéd, ktérego powierzchnia przekroju czol
wego A = 2 nf i wspoélczynnik czotowego opord
aerodynamicznege, = 0,5, porusza sipo poziomej
nawierzchni z pydkoécia v = 36 km/h. @stas¢ po-
wietrzap = 1,2 kg/ni; predkos¢ wiatru mana po-
mina¢. Sita oporu powietrza, jaki musi pokand
samochod, wynosi:
] 60N

] 120N

] 600N

] 1200 N

Numer identyfikacyjny pojazdu VIN w obecnie pro
dukowanych samochodach osobowych ma:

] 13 znakéw

] 15 znakéw

I 17 znakéw

I 19 znakéw

Glownym celem szczelnego zamégia zbiornika
paliwa jest:

1 zmniejszenie zanieczyszczenia spalin

1 zmniejszenie emisji wglowodoréw

[1 zapobigenie przedostawaniuesivody

do paliwa

zmniejszenie ubytkow paliwa

(]

Diody elektroluminescencyjne (LED) w poréwnaniu

z konwencjonalnymizaréwkami wiéknowymi za-
swiecap Sk:

1 w zblizonym czasie

1 okoto 10 razy szybciej

1 okoto 100 razy szybciej

1 okoto 1000 razy szybciej

Za pgarednictwem swiattowodu @ transmitowane
dane w samochodowej magistrali:

L MOST

0 CAN-C

0 CAN-B

O LIN

Maksymalny czas skutecznego zadziatania klasy|
nego hydraulicznego uktadu hamulcowego, liczo
od chwili jego uruchomienia, wynosi:

O 0,3s

O 04s

0 0,6s

0 09s

Czas napetniania giczolowej poduszki gazowej
w samochodzie wynosi:

1 50 do 100 ms

1 100 do 200 ms

[0 200 do 300 ms

1 300 do 400 ms

0-Gtownym celem zastosowania klucza dynamome-

trycznego podczas dajaaniasruby jest:

[0 uzyskanie wiéciwego zaciskudczonych ele-
mentow

mozliwo$¢ pomiaru momentu dokcania
osiagniecie doktadnej wartici momentu doks-
cenia

[ zapobigenie uszkodzenigruby

O
O

Perlit jest:

[0 faza miedzymetalicza

mieszanin eutektyczn austenitu i cementytu
pierwszorzdowego o zawartai wegla 4,3%
roztworem statym ngdzyweziowym wegla

w zelaziea

mieszanin eutektoidaln ferrytu i cementytu
drugorzdowego o zawartei wegla 0,8%

O
O
O

Zastosowanie dwumasowego kota zamachowego
w samochodzie unitiwia:

1 zmniejszenie masy kota zamachowego

L] ufatwienie rozruchu silnika

[1 skuteczniejsze wyttumienie dnyprzekazywa-

nych do ukfadu naglowego

zmniejszenie wymiarow tarczy spgta gtow-

nego

O

W samochodzie wypogsanym w pojedyncze reflek-
tory gtéwne zzaréwkami o mocy 40/45 W oraz dwa
Swiatta pozycyjne przednie i dwaviatta pozycyjne
tylne zzaréwkami o mocy po 4 W, kierowca vyt
czyt silnik i pozostawit wdczone swiatta mijania.
Catkowicie natadowany akumulator tego samochodu
0 oznaczeniu 12 V / 40A/ 310 A w temperaturze
otoczenia 2%C zostanie roztadowany po okoto:

[ 2,5 godzinie

[1 5 godzinach

[1 8 godzinach

[1 10 godzinach

Ukfad Taylora-Lanchestera shudo:

1 wyréwnowaenia sit bezwtadnii drugiego

rzedu w silniku ttokowym

zapewnienia odpowiedniejlicy katow skrtu
obu kot kierowanych

dotadowania rezonansowego silnika o zaptonie
samoczynnym

zmniejszania zawarfoi sadzy w spalinach bez
uzycia mocznika

O
O
O




